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Gesucht, gefunden und gel6st — alles gemeinsam
Partner schaffen neue Flachdach-Abdichtung fir

Einfamilienhaus

Emmersdorf/Klagenfurt, 12. Januar 2017. Erst acht Jahre bestand
das Flachdach eines Einfamilienhauses in Emmersdorf. Dennoch
war die vorhandene Abdichtung aus PVC-Folie in einem

schlechten Zustand: Im Anschlussbereich zu den Hochztgen, zur
Attika und zum Lufteraufbau drang Wasser ein. An einigen Stellen

hatte es bereits die Unterkonstruktion beschéadigt. Deshalb

herrschte dringender Handlungsbedarf. Eine neue Abdichtung war

gefragt, die das 80 m? groRe Dach langfristig vor Feuchteeintritt
schitzt und zusatzlich den Belastungen durch die geplante
Solaranlage standhalt. Nach der ausfihrlichen Beratung von
Stefan Arnesch, Wutte Dach GmbH, und Norbert Horner, Triflex-
Gebietsverkaufsleiter fur Karnten/Steiermark, entschied sich der
Bauherr fir eine Lésung mit Flussigkunststoff. Das System Triflex
ProTect ist witterungsbestandig und dichtet neben der Flache
auch alle Details zuverlassig ab. So konnten weitere Schaden
vermieden werden und die Bewohner profitieren zukinftig von

einer dauerhaft sicheren Gebaudehiille.

Im Randgebiet von Klagenfurt am Waorthersee liegt die Ortschaft
Emmersdorf. Dort wurde 2008 in einer Siedlung mit Hanglage das
Einfamilienhaus errichtet. In dem Gebiet ist mit grol3en Regenmengen,
starken Windbden und gelegentlich auch Starkhagel zu rechnen. Diese
Witterungseinflisse haben auch der Flachdachabdichtung mit der Zeit

erheblich zugesetzt.
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Keine Chance fur Feuchtigkeit

Erste Mangel zeigten sich an verschiedenen Bauteilen. Diese waren
unter anderem auf eine unzureichende Verarbeitung sowie
VerschleiRerscheinungen an der Dachabdichtung zurtickzufihren. Um
weitere Schaden an dem Holzriegelbau zu vermeiden, wandte sich der
Bauherr an den Bauleiter der Wutte Dach GmbH, St. Kanzian. Bei einer
gemeinsamen Dachbesichtigung stellten sie Verwerfungen und
Abspannungen an der bestehenden Abdichtung aus PVC-Folie fest. An
anderen Teildachflachen wie auf der angeschlossenen Garage trat
bereits Wasser in die Konstruktion des Warmdachs ein. Aufgrund
dieser Schaden gab der Bauherr die Sanierung in Auftrag. Im Verlauf
der Bauarbeiten zeigte sich, dass die Flache und der darunter liegende
Aufbau trocken waren. Als Schwachstellen erwiesen sich jedoch die
Anschlussbereiche zu den Hochziigen, zur Attika und zum
Lufteraufbau. Hier hatte eindringende Feuchtigkeit Teile der
Unterkonstruktion beeintrachtigt. Um massiven Bauschaden und
umfangreichen Reparaturen an der Attikakonstruktion vorzubeugen,

sollte das Dach zlgig eine neue Abdichtung erhalten.
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Jederzeit zur Stelle

Um all diese Anforderungen zu erfillen, empfahl Stefan Arnesch von
der Wutte Dach GmbH dem Bauherren eine Abdichtung mit

Flissigkunststoff. Der Dachdecker arbeitet bereits seit vielen Jahren mit

dem Spezialharz von Triflex und schatzt neben dem hochwertigen
Material die professionelle und praxisbezogene Beratungskompetenz
der Mitarbeiter: ,Man kann sich jederzeit mit Fragen an den
zustandigen Aul3endienst wenden. Norbert Horner hat mich auch bei
diesem Projekt von Beginn an fachlich sehr gut beraten, insbesondere
bezuglich des Aufbaus und der Abdichtung der gewiinschten
Solaranlage.” Die gemeinsame Entscheidung fiel auf Triflex ProTect.
Das Material sorgt dauerhaft dafur, dass keine Feuchtigkeit eindringt,

weder im Flachen- noch im Anschlussbereich.

Die Vorteile des Dachflachen Abdichtungssystems Triflex ProTect:

- Langzeitsicherer Schutz

- Mechanisch hoch belastbar

- Witterungsbestandig

- Regenfest nach ca. 30 Minuten
- Kurze Sperrzeiten

- Naht- und fugenlos

- Homogene Abdichtung von Details

Fugenlos dicht halten

Zur Vorbereitung trugen die Mitarbeiter der Firma Wutte zun&chst die

Verblechungen, die bestehende Dachabdichtung und die

Randbefestigungen ab. Zudem verbauten sie einen neuen Lufterkasten

VriFlex
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und banden an diesen die gereinigte Dampfsperre an. Die vorhandene
warmedammung wies viele und teilweise breite Fugen auf. Um die
Lucken zu schliel3en, schoben die Sanierer das Material wahrend der
Verlegung der Lastverteilschicht abschnittweise zusammen. Hohlraume
dammten sie nach und schumten diese aus. Um sicherzustellen, dass
die Isolation sich nicht erneut verschiebt, wurde diese verklebt.
AulRRerdem kam eine Lastverteilschicht mit 25 mm starken OSB3-Platten
zum Einsatz. Aufgrund des schweren Gewichts der geplanten
Betonsockel fur die Solaranlage war mit einem Absenken der
Warmedammung an diesen Stellen zu rechnen. Hier verlegten die
Handwerker eine doppelte Lastverteilschicht, damit sich kein stehendes
Wasser in mdglichen Vertiefungen ansammelt. Anschlie3end
applizierten die Verarbeiter das System Triflex ProTect. Die
Abdichtungskomponenten sorgen dank ihrer Vliesarmierung daftr, dass
sich keine Risse bilden und die Fugen sicher Uberbriickt werden. Nach
der schnellen Aushartung des Systems montierten die Dachexperten 45
Ifm Attikaverblechung. AbschlieRend erfolgte die Positionierung der

Solaranlage.
Die Verarbeitung von Triflex ProTect im Einzelnen:

- Grundieren von Flache und Hochziigen mit Triflex Cryl Primer
276

- Abkleben der Ubergange zur Attika mit Triflex Steinklebeband fir
einen grofReren Bewegungsspielraum der Lastverteilschicht

- Abdichten der Flache mit Triflex ProTect

- Abdichten der Hochzlige mit Triflex ProDetail bis zur Aul3enkante
der Attika

- Einbinden der An- und Abschlisse mit Triflex ProDetail

L.
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Gemeinsa

Pluspunkt Teamwork

Nach der Sanierung kann sich der Bauherr wieder auf die Abdichtung
verlassen. Durch die enge Kooperation aller Beteiligten ist eine Losung
entstanden, die den individuellen Ansprichen an ein dauerhaft sicheres
Flachdach gerecht wird. Stefan Arnesch zieht ein positives Restimee
aus der Zusammenarbeit mit Triflex: ,Wie bei anderen Bauvorhaben
haben wir uns auch bei diesem Projekt fachlich ausgetauscht und
unsere beidseitige Erfahrung zusammengefiigt. Das ist fur mich ein

grof3er Pluspunkt von Triflex, der zu optimalen Ergebnissen fuhrt.*

(ca. 6.060 Zeichen)

Objektdaten

Projekt: Flachdachsanierung Emmersdorf/Klagenfurt

Verarbeiter: Wutte Dach GmbH, St. Kanzian

Flache: 80 m?

Untergrund: OSB3-Platten

Ausfuhrung: Dachflachen Abdichtungssystem Triflex ProTect

Fertigstellung: Mai 2016 Herausgeber:
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