PRESSEINFORMATION

ST QUADRAT Fall Protection

Schienensystem fiir Seilzugangstechnik nach Auflagen des

Denkmalschutzes installiert

Beyren, 03.01.2019. Das Berliner Biiro- und Geschaftshaus am
Kurflirstendamm 188 (in Berlin kurz K 188 genannt) stammt aus der
Grinderzeit um 1908 und hat durch glickliche Zufalle den Zweiten Weltkrieg
relativ unbeschadet liberstanden. Von Anbeginn an war das Walmdach mit
dem stolzen Ecktlirmchen und seinen schmucken Ziergiebeln das
Erkennungsmerkmal dieses markanten Gebaudes. Entsprechend sensibel war
der Umgang mit dem heute denkmalgeschiitzten Relikt,
dessenDachlandschaft nie fiir eine Nutzung ausgelegt war. Im Zuge der
Sanierung des Gebdudes suchten die Architekten vom Berliner
Architekturbiiro Axthelm und Rolvien lange nach einem befriedigenden, tGber
alle Geschosse reichenden Nutzungskonzept. Alle Ideen scheiterten an der
Zugangsmoglichkeit der schwer zuganglichen Dachflachen fiir die Reinigung
und spatere Instandhaltung des Dachgeschosses. Die Denkmalschutzbehorde
duldete hier keine fest installierten Befahranlagen am Objekt, keine
Robotertechnik an der Fassade und auch keinen Maschineneinsatz vom
Kurfirstendamm aus. Der stark frequentierte Stralenbereich machte zudem
den Einsatz eines Hubsteigers vom Strallenraum aus unmaoglich. Alle

Moglichkeiten schienen ausgereizt und nicht realisierbar.

Durch seilunterstiitzte Zugangstechnik Mehrwert generieren

Arbeiten auf dem Dach gehéren zu den anspruchsvollsten und
umfangreichsten Gewerken an der Gebaudehiille. Diese Gewerke sind dem
Fachhandwerk vorbehalten. Wer hier arbeitet, der ist sich auch tUber das

Absturzrisiko bewusst und beugt der Gefahr vor. Bauherren sind verpflichtet,
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hierfir die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen vorzuhalten, wahrend der
Entstehung eines Hochbaus, ebenso wie fir die Zeit des Betriebes. Der
Hersteller der bewdhrten LUX-top Absturzsicherungssysteme ist seit Gber 25
Jahren Experte auf dem Gebiet der Entwicklung, Planung und Fachmontage
verschiedenster Absturzsicherungssysteme. Mit einer interessanten und dazu
sicheren seilunterstiitzten Zugangstechnik lieferten die Techniker von ST
QUADRAT Fall Protection den Architekten schlielich die ziindende Idee fur
die Nutzbarmachung des Dachgeschosses im K 188. Die damit verbundene
Arbeitsmethode ist relativ neu. Sie wurde im Fach- und Interessenverband fir
seilunterstitzte Arbeitstechniken e.V. (FISAT) zusammen mit den Herstellern
der Absturzsicherungssysteme erarbeitet und eréffnet den Architekten und
Planern neue Geschiftsfelder, diese bisher brachliegenden Gebaudebereiche
ins Wartungs- und Instandhaltungskonzept zu integrieren und dadurch den

Mehrwert einer Immobilie zu erh6hen.

Arbeitsmethodik bietet breites Betatigungsfeld

Die Seilzugangstechnik, auch Seilzugangs- und Positionierungstechniken (SZP),
international Rope Access genannt, eignet sich als Zugangsverfahren fiir
Arbeiten an hoch gelegenen und schwer zuganglichen Arbeitsplatzen und ist
eine schnelle, flexible und kostenglinstige Alternative zu Gerlist oder
Arbeitsbiihne, um den jeweiligen temporaren Arbeitsort zu erreichen. Das
Arbeiten am Seil ist sowohl in Europa als auch in Deutschland gesetzlich
geregelt. Fur Europa gibt es die Richtlinie 2009/104/EG, die in Deutschland in
der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) umgesetzt wurde. Hierbei
positionieren sich die Hohenarbeiter, auch Industriekletterer oder Seilarbeiter
genannt, flir Arbeiten an hoch gelegenen Orten immer mit Hilfe von Trag —
und Sicherungsseilen, steigen auf oder seilen sich ab, um sich an der
jeweiligen Arbeitsstelle sicher zu positionieren. Diese Arbeitsmethode wird

mittlerweile sowohl im Denkmalschutz als auch im modernen Industrie- und
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Objektbau, aber auch im Wohnungsbau eingesetzt. Dabei ist es unerheblich,
ob es sich um einen Neubau, eine Sanierung, Revitalisierung oder
Gebdudeerweiterung handelt. Die seilunterstiitzte Zugangstechnik bietet ein

breites Betatigungsfeld fir unterschiedliche Baustile und Gebdaudeformen.

Das objektbezogene Zugangskonzept fir das Biliro- und Geschaftshaus am

K 188 ist methodisch aufgebaut und beinhaltet neben der vorangegangenen
Gefahrdungsbeurteilung, Aufgangs- und Zuwegeldsungen, Vorgaben fiir die
personliche Schutzausristung (PSAgA), zuldssige Lastabtragungen, Anzahl von
Personen, Hinweise zu Witterungseinfliissen, Systeme und Komponenten der
Absturzsicherung, inkl. Dokumentation der eingesetzten Systeme , bis hin zu

Empfehlungen fur die Rettung verunfallter Personen.

Umdenken ist angesagt!

Diese schliissige Arbeitsmethodik hat einen Umdenkprozess in den Képfen der
Projektverantwortlichen bewirkt. Auch die Denkmalschutzbehorde war restlos
von der Machbarkeit (iberzeugt. Folglich konnte der Dachausbau gemall EnEV
2014 als warmegedammtes, beliiftetes aufgedoppeltes Schieferdach
ausgefuhrt werden. Es galt die Dachflache als solche zu erhalten. Allerdings
sah man ein, dass fir eine hochwertige Nutzung die Rdume natdirlich zu
belichten sind. Problematisch waren fir die Denkmalbehdérde vor allem die
hochspringenden Kanten und die Reflexionen des Glases, beides sollte von der
StraBBe aus moglichst nicht wahrnehmbar sein. Diese Bauaufgabe I6sten die
Architekten mit einer Festverglasung, bei der die Scheiben mit einem grauen
vertikal verlaufenden Muster bedruckt und flachenbiindig in die
Dachflachenebene integriert wurden. Dieses etwa drei Meter breite
Scheibenband verlduft nun entlang der beiden StralRenfronten etwas oberhalb
der Traufe. Das Tageslicht, das nun ins Gebaudeinnere von oben hereinfillt,

schafft eine freundliche Raumatmosphare und gute Aufenthaltsqualitat.
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Dachneugestaltung unter Einhaltung des Denkmalschutzes

JAHRE]

Um das Dach (iberhaupt ausbauen zu kdnnen, insbesondere um neu
auftretende Deckenlasten sicher in das tragende Mauerwerk einzuleiten,
musste auch der Dachboden ertiichtigt werden. Zudem waren Dachgauben
genauso wenig genehmigungsfahig wie regulare Dachflachenfenster, weil sie
nach Auffassung der Denkmalpflege das historische Erscheinungsbild dieses
denkmalgeschiitzten Objektes zu stark verandert hatten. Alle eingesetzten
Komponenten sind im Vorfeld bemustert, coloriert und von der
Denkmalschutzbehdrde genehmigt worden. Wahrend der Phase der
Dachneugestaltung wurde das Dach mit einem temporaren Schutzdach
Uberspannt. Auf diese Weise konnte nicht nur witterungsunabhangig zlgig
weitergearbeitet werden; die Behdrdenvertreter konnten die
Dachumgestaltung live in jeder Abwicklungsphase vor Ort begleiten und

aktuell anstehende Entscheidungsprozesse sofort beeinflussen.

Schienensystem LUX-top FSA 2010-H

Den Zugang fir die spatere Reinigung der grolRformatigen Festverglasung

|6ste man mit dem Schienensystem LUX-top FSA 2010-H, bestehend aus einer

horizontalen Anschlageinrichtung mit fester Flihrung gemafd DIN EN 795 Typ Herausgeber:
ST QUADRAT Fall Protection S.A.
. . . . 45, rue Fuert
D, die zum sicheren Anschlagen der persdnlichen Schutzausriistung gegen L5410 Bﬁen

Telefon: +352 26 747 265
www.lux-top-absturzsicherungen.de

Absturz (PSAgA) bei Arbeiten in absturzgefdahrdeten Bereichen dient. Das E-Mail info@st-quadrat.Ju

Schienensystem ist dafiir ausgelegt, dass der HoOhenarbeiter entsprechend der ~ Ansprechpartner.

Christian Steinmetz
Geschéaftsfihrer

vorgegebenen Dachneigung problemlos in der Lage ist, die vorgegebene Christian. Steinmetz@st-quadrat.lu
. . . .. . Redaktion:
Flache sicher zu begehen und dadurch seine Aufgaben zligig zu erledigen. presigno GmbH
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standardmaRig 3,00 Meter auf 0,90 Meter reduziert. Die zum System
gehorenden Unterkonstruktionen integrierte der beauftragte
Dachdeckerbetrieb verdeckt in die Schieferdeckung. Zwei unterschiedlich
konzipierte Gleiter machen die Benutzung des LUX-top Schienensystems
perfekt: Wahrend der erste Gleiter als standardmaRiger Anschlagpunkt
fungiert, unterstiitzt der zweite Gleiter mit einer Lasche in Bewegungsrichtung
das optimale Gleiten. Entsprechende Einstiegs- und Ausstiegsterminals in der
Nahe der Schiene erleichtern die Benutzung. Insgesamt drei Dachflachen sind
mit dieser Zugangstechnik ausgeriistet worden, zwei davon liegen neben der
zwiebelturmartigen Rotunde und dem Schmuckgiebel zum Kurfiirstendamm
hin. Eine weitere Schiene wurde im rickwartigen Bereich zur kreuzenden
SchliiterstraRe hin in die Dachflache integriert. Die Schienen fligen sich

konstruktiv wie farblich harmonisch in die Dachfelder ein.

Wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zur aufwendigen

Gebdudetechnik

Die Immobilie ist im Bestand eines Frankfurter Immobilienunternehmens. Die
zusatzlich geschaffenen Biroflachen im Dachgeschoss haben schnell einen
Mieter gefunden. Dieses Beispiel zeigt anschaulich auf, dass mit rechtzeitiger
Planung und seilunterstitzter Arbeitsmethodik die Reinigung und
Instandhaltung an schwer erreichbaren Gebdudeteilen durchaus moglich ist.
Die Investition in seilunterstiitzte Zugangstechnik, z.B. mit dem horizontalen
Schienensystem LUX-top FSA 2010-H, ist auf Dauer nicht nur sicher, nachhaltig
und wirtschaftlich; es ist darliber hinaus eine interessante und wesentlich
kostenglinstigere Alternative zu géngigen gebdudetechnischen
Festinstallationen. Ein weiterer Vorteil besteht in der Nutzbarmachung von

Rdumen und damit im Mehrwert durch Raumgewinn.

Ca. 9.000 Zeichen (mit Leerzeichen)
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ST QUADRAT Fall Protection

Seit 25 Jahren entwickelt ST QUADRAT Fall Protection aus Beyren/Luxemburg
hochwertige und anspruchsvolle Lésungen, die MaRstdabe in puncto
Personensicherheit und Service setzen - bei allen anfallenden Arbeiten in
absturzgefahrdeten Bereichen - auf Dachern oder an Gebaudefassaden.
Zunehmende gesetzliche Regelungen auf nationaler und internationaler
Ebene belegen die wachsende Bedeutung professioneller Sicherungssysteme.
Denn Abstiirze aus groBer Hohe gehoren bis heute zu den haufigsten
Ursachen fiir todliche Unfalle am Arbeitsplatz. Und genau hier setzen die
Losungen von ST QUADRAT an. Produkte und Systeme entsprechen hochsten

Sicherheitsnormen, sind fiir die Praxis entwickelt und erprobt.
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