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Fl
Vollautomatisch ist die Luft raus

Flexvent-Schwimmerentlifter von Flamco erzielt grol3e Effizienz

Mettmann, 17.01.2019. Das Problem ist bekannt: Die Heizkérper
werden nicht mehr gleichmalig warm, hinzu kommen stérende Fliel3-
oder gar Gluckgerausche. Lufteinschliisse im System schmaélern
seine Leistung und begiinstigen Korrosionsschaden. Doch wo war
gleich der Vierkantschlissel? Und wie wenden man diesen korrekt
an, ohne Wasser- und in der Folge Druckverluste zu riskieren? Mit
dem Flexvent Schwimmerentlifter von Flamco brauchen sich
Verbraucher dartber keine Gedanken mehr machen: Er befreit die
Anlage kontinuierlich und vollautomatisch von eingeschlossener
Luft. Das erhoht den Komfort ebenso wie die Lebensdauer der

Komponenten.

Idealerweise wird der automatische Schwimmerentlifter an der hochsten
Stelle des Anlagensystems eingebaut. Sammelt sich dort Luft an, sinkt der
Wasserstand und damit der auf der Wasseroberflache treibende
Schwimmer ab. Dadurch 6ffnet sich das Entluftungsventil und die
eingeschlossene Luft kann entweichen. Dementsprechend steigt der

Wasserstand wieder an, und der Schwimmer verschlief3t das Ventil
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bieten, hat Flamco den Flexvent in verschiedenen Ausfiihrungen im
Programm. Neben der Standardvariante mit Kunststoff-Abdeckklappe und
integrierten Quellringen zur Vermeidung von Leckagen durch etwaige
Verunreinigungen gibt es den Flexvent H mit seitichem Anschluss zur
direkten Montage am Heizkdrper. Der Flexvent Top hat ebenso wie der
Flexvent Super ein absperrbares Entliftungsventil, das den Mechanismus
des Schwimmer-Ventils vor Beschadigungen durch externe Einfliisse
schuitzt. Die Variante Super unterscheidet sich durch ihre kegelférmige
Kappe, mittels der ein groftmaoglicher Abstand zwischen Wasserspiegel
und Entluftungsventil erreicht wird. Damit ist einer Verunreinigung von
Ubertragungsmechanismus und Entliftungsventil effektiv vorgebeugt.
AuRerdem kann bei diesem Modell der Luftaustrittskanal mit einer
Einstellschraube gedffnet oder geschlossen werden. Der Flexvent Top
Solar ist fir den Einsatz in geschlossenen, eigensicheren
Solarheizungsanlagen konzipiert. Der Flexvent Pro vervollstandigt das
Sortiment. Er verfgt Uber alle Vorziige der verschiedenen Ausfihrungen

und ist zusatzlich mit einem Blasenbrecher ausgestattet.
Kleiner Montageaufwand, grof3er Effekt

Fur einen einfachen Ein- und Ausbau werden alle Produktausfiihrungen
(auBBer ¥2" weild) mit einem Absperrventil geliefert. Wird der Flexvent aus
dem Absperrventil gedreht, schliel3t dieses automatisch, sodass es zu
keinem Wasseraustritt kommt. Eine Entleerung oder ein drucklos machen
der Anlage bei einem eventuellen Austausch des Entlufters ist somit nicht

notwendig.

Durch den Einsatz des automatischen Schwimmerentlifters von Flamco
ist eine intakte Warmeubertragung dauerhaft sichergestellt. Das Ergebnis:
eine lange Lebensdauer der Komponenten und stets wohltemperierte
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Raume. Das gilt fir geschlossene Heizsysteme ebenso wie fur

Kahlanlagen.

(ca. 3.400 Zeichen)

Die Flamco Gruppe, Meibes System-Technik und Simplex Armaturen & Systeme GmbH sind
mittelstandische Unternehmen mit globalen Verbindungen: Als Teil der internationalen Aalberts
Industries N. V. Unternehmensgruppe mit Sitz in den Niederlanden entwickeln, produzieren und
vermarkten sie intelligente Lésungen und Systeme flr die Heizungs-, Liftungs-, Kélte-,
Installations- und Sanitarindustrie am globalen Markt. Dank intensiver Marktbeobachtung,
modernster Technologien und einer durchdachten Materialauswahl setzen die Unternehmen immer
wieder neue MafR3stébe bei Produkten und Service.

Aalberts Industries wurde 1975 gegrundet und ist seit Marz 1987 an der Borse notiert. Mit rund
14.700 Mitarbeitern, verteilt auf vier Geschaftsbereiche, ist Aalberts Industries an mehr als 200
Standorten in mehr als 30 Landern aktiv.

www.simplex-armaturen.de
www.flamco.de
www.meibes.de
www.aalberts.com
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