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Meibes_Großverteiler_01.jpg 

 
Das standardisierte, modulare 
Großverteilersystem von Meibes 
verringert den Zeit- und 
Kostenaufwand in der Planung und 
Installation. Letztere ist auch über 
Eck realisierbar, was sich 
insbesondere bei beengten 
Platzverhältnissen als vorteilhaft 
erweist.   
 
Foto: Meibes System-Technik GmbH 
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Die einzelnen Systembestandteile 
werden werksseitig vollständig 
vormontiert und als fertige Einheit 
angeliefert. So auch der 
Heizungswart, der mit einem 
Luftabscheider, Schmutzfänger, zwei 
Magnetitabscheidern und, auf 
Wunsch, mit einer hydraulischen 
Weiche ausgestattet ist.  
 
Foto: Meibes System-Technik GmbH 
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Die Pumpengruppen DN 25 bis DN 
65 für ungemischte und gemischte 
Heizkreise beinhalten einen 
Schmutzfänger (für DN 40 bis DN 
65), Absperrarmaturen, eine 
Schwerkraftbremse und optional eine 
Zählereinbaustrecke. Verschiedene 
Hocheffizienz-Pumpen stehen zudem 
zur Auswahl.  
 
Foto: Meibes System-Technik GmbH  
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Meibes_Großverteiler_04.jpg Die im Lieferumfang enthaltene EPP-
Isolierung beschränkt Wärmeverluste 
auf ein Minimum. Die Verbindung der 
einzelnen Bauteile auf der Baustelle 
erfolgt ohne Spezialgerät mittels 
BigFixLock-Technologie. Das spart 
wertvolle Zeit.  
 
Foto: Meibes System-Technik GmbH 
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