Fachbeiltrag

Langzeitschutz fir Metalldacher
Mit Triflex haben Feuchteeintrag, Dellen und Korrosion

keine Chance

Minden, 11. Januar 2019. Metalle auf dem Dach sind in der
Baupraxis immer haufiger zu finden. Waren es vor einiger Zeit
vorwiegend Industrie- oder Blurogebéaude, die der Baustoff als
schitzende Gebaudehtlle umgab, kommt die moderne Architektur
heute kaum noch ohne Metallblech-Elemente aus. Ob als
umlaufende Attika, Wandverkleidung oder als gesamte
Flachdachabdeckung — das Material ist funktional, vielseitig
einsetzbar und verleiht Bauwerken eine markante Optik. Zugleich
stellt es besondere Anforderungen an die Abdichtung, um die
Konstruktion dauerhaft vor Feuchteschaden zu bewahren. Dabei
steht vor allem die Dichtheit der Ubergange zwischen den
einzelnen Bauelementen im Fokus. Zudem mussen MaRnahmen
getroffen werden, die das Metalldach zuverlassig vor der
Entstehung von Korrosion und Schlagschaden schitzen.
Abdichtungsexperten wie Triflex bieten daflr passgenaue
Losungen an: Der Flissigkunststoffhersteller hat spezielle
Systemkomponenten entwickelt, die diese Anforderungen erfillen

und sich in der Baupraxis seit vielen Jahren bewahren.

Im Vergleich zu vielen anderen Dachabdeckungen sind Metalldacher
extrem leicht und zugleich sehr stabil. Sie lassen sich kostengiinstig
realisieren, einfach montieren und sind nicht brennbar. Gegeniber
Bauteilen aus anderen Baustoffen kénnen Stahlblechabdeckungen
recycelt werden und stellen somit eine nachhaltige Alternative dar.
Zudem sind sie aufgrund ihrer Gestaltungsvielfalt gefragt: Ob Wellen-,

Trapez-, Kassettenprofil oder Sandwichelement — verschiedene Farben
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Fachbeiltrag

und Formen verleihen Gebauden einen individuellen Charakter und

erfullen die Anspruche an eine moderne Architektur.
Dauerhaft dicht verbunden

Da Metalle wie Aluminium, Kupferwerkstoffe oder nichtrostender Stahl
widerstandsféhig gegen Witterungseinflisse sind, gelten mit diesen
Materialien ausgefuihrte Dachflachen als dicht und langlebig. Doch nur
wenn sie mit einem entsprechenden Oberflachenschutz versehen
werden, erflllen sie diese Erwartungen. Die Herausforderung fir eine
funktionsfahige Abdichtung liegt zunachst in den Nahtstellen: Ob
gefalzt, genietet, verschraubt oder gel6tet — die Verbindungspunkte
zwischen den einzelnen Blechen sowie Durchdringungen, Ablaufe oder
Verschraubungen sind mogliche Angriffspunkte fir die Entstehung von
Feuchteschaden. Um dem vorzubeugen, bewéahren sich Spezialharze
wie beispielsweise Polymethylmethacrylat (PMMA). Flissig appliziert,
passt sich das Material nahtlos an alle Gegebenheiten an und gleitet
selbst von senkrechten Flachen nicht ab. Produkte wie das
vliesarmierte Triflex ProDetail haften auf allen gangigen Metallen wie
Kupfer, Zink, Aluminium oder Edelstahl. Aufgrund des geringen
Flachengewichts kommt das PMMA-Harz der Leichtbauweise von
Metalldachern entgegen. Vor allem die Ubergange zwischen den
einzelnen Metallelementen und weitere Dachanschlisse dichtet der
Flussigkunststoff langzeitsicher ab. Die Vliesarmierung sorgt dafur,
dass temperaturbedingte LAngenausdehnungen des Materials schadlos

aufgenommen werden.
Barriere gegen Rost

Sind alle Details sicher in eine langlebige Abdichtung eingefasst, steht

die gesamte Flache des Metalldaches im Fokus, um dessen

Herausgeber:

TRIFLEX GmbH & Co. KG
KarlstraBe 59

D-32423 Minden

Telefon: +49 (0) 571 /3 87 80 -

Triflex

Telefax: +49 (0) 571 /3 87 80 - 738

http://www.triflex.de
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:

Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou

Telefon: +49 (0) 571/ 3 87 80

-731

Telefax: +49 (0) 571 /387 80 - 738

E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund

Telefon: +49 (0) 2 31/ 532 62

52

Telefax: +49 (0) 2 31 /532 62 53

E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei — Beleg erbeten



Fachbeiltrag Tfiﬂex

Lebensdauer zu erhéhen und Wartungsintervalle zu verlangern. Fur
einen zuverlassigen Schutz gegen Korrosion und Schlagschaden
bedarf es zusatzlich zur fachgerechten Detailabdichtung einer
speziellen Versiegelung der Oberflache. Diese kann beispielsweise mit
Triflex Metal Coat hergestellt werden: Die 1-komponentige
Funktionsbeschichtung bildet eine flexible Membran und legt sich
schiitzend um das Dach. Elastische Hochpolymere sorgen fur eine
wasserdichte Oberflache und bewahren sie vor Verwitterung, Dellen,
Rissen und Abplatzungen. Antikorrosionspigmente schaffen eine
sichere Barriere gegen Rost. Die Anwendung ist einfach und effizient:
Geschulte Fachbetriebe bringen die Beschichtung in zwei Lagen auf,
entweder mit einer Malerrolle oder bei gré3eren Flachen mit einem
Airless-Gerat. Triflex Metal Coat ist schnell trocknend und kann bereits
nach zwei Stunden lberarbeitet werden. Die Funktionsbeschichtung
halt mechanischen und chemischen Belastungen Uber viele Jahre
sicher stand. Sie ist in verschiedenen Farben ausfuhrbar und kann an

die Optik des Gebéaudes angepasst werden.
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erreichende Stellen nahtlos grundiert. Fir Systemlésungen auf PMMA-

Basis stellt Triflex Metal Primer zudem eine erhOohte Haftung dar.
Regelkonform geldst

Fur die Abdichtung von Metalldachern gelten die Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks sowie die Flachdachrichtlinie. Zusatzlich
aufgebrachte Abdichtungen aus Flussigkunststoff miissen zudem die
Anforderungen der DIN 18531 erfillen. Ergdnzend dazu machen
Industrieverb&nde wie der Internationale Verband fir den
Metallleichtbau (IFBS) Vorgaben, die aus den Normen und Richtlinien
fur die jeweilige Bauweise hervorgehen. Die entsprechenden
Systemldsungen von Triflex erfullen die Vorgaben dieser Regelwerke
und gewdahren Planern, Verarbeitern und Bauherren somit maximale
Sicherheit.
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