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Der Schlammabscheider Flamco 
Clean Smart von Flamco entfernt 
wirkungsvoll Schmutz aus 
geschlossenen Heizungsanlagen 
und erhöht den Komfort, die 
Effizienz und die Lebensdauer. 
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Im Gehäuseinneren wird die 
Strömungsgeschwindigkeit bis auf 
weniger als 1 Prozent von der des 
Hauptvolumenstroms reduziert. 
Dadurch fallen größere 
Schmutzpartikel zu Boden und 
können abgeschieden werden. 
Mittels Neodym-Supermagneten 
werden auch kleinste Teilchen ab 
einer Größe von 4 µm erfasst. 
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Die Produktvariante Flamco Clean 
EcoPlus ist noch kompakter und 
leichter. Ihr korrosionsbeständiges 
Messinggehäuse ist umgeben von 
einem EPP-Isoliermantel mit 20 mm 
Stärke. 
 
Foto: Flamco 
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Die IsoPlus-Ausführung verfügt 
über eine  
Melaminharzschaumisolierung in 50 
mm Stärke, die mit einer 1 mm 
dicken Polystyroldeckschicht 
verklebt ist. Damit erfüllt das 
Produkt die Anforderungen der 
Brandschutzklasse B2 nach DIN 
4102. Der Flamco Clean Smart ist 
außerdem auch mit Flansch-
Anschlüssen erhältlich. 
 
Foto: Flamco 
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Ergänzend bietet Flamco den 
abnehmbaren Schmutzfänger 
Smart mit zusätzlichen Neodym-
Supermagneten an.  
 
Foto: Flamco 

 


