meibes
Pressemitteilung

Zeit gespart beim Pumpenwechsel
Meibes ermdglicht einfachen Austausch ohne

Heizkreisentleerung

Gerichshain, 05.02.2018. Wenn die Pumpe einer Heizungsanlage
ausgetauscht werden muss, so ist bei herkémmlichen
Pumpengruppen eine Entleerung des kompletten Heizkreises
notwendig, um grof3ere Leckagen zu vermeiden. Bei den Bauteilen
des Herstellers Meibes System-Technik GmbH reicht dagegen aus,
lediglich eine Absperrung vorzunehmen. Der Spezialist fur
Schnellmontagetechnik zeigt in einem Video, wie der Wechsel
innerhalb weniger Minuten und mit nur geringem Wasseraustritt

gelingt.

Ist die Pumpe einer Heizungsanlage defekt oder soll sie durch ein
neueres, energiesparenderes Modell ersetzt werden, so ist der Wechsel
Ublicherweise mit einem erheblichen Aufwand verbunden: Das Wasser
des kompletten Heizkreises muss abgelassen werden, um groéRere
Leckagen zu verhindern. Das Entleeren sowie das anschliel3ende Beflllen
und Entliften verursachen jedoch grof3en Zeitaufwand, insbesondere bei
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entfernt der Installateur die Verkleidung und sperrt den Heizkreis ab. E-Mail: pr@presigno.de

AnschlieBend demontiert er den Stellmotor, um auf Bypass und T-Mischer ~ #¢rekfrel - Belegerbeten
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zugreifen zu konnen und beide ebenfalls abzusperren. Ist die Pumpe vom
Stromnetz getrennt, kann er diese ausbauen. Um den Fiillinhalt von rund
einem halben Liter Wasser und das austretende Heizwasser aus dem T-
Mischer abzufangen, reicht ein Eimer problemlos aus. Nach dem Einbau
der neuen Pumpe 0ffnet der Installateur die Absperrung des T-Mischers

wieder. Auf diese Weise wird das System gleich entliftet.

Das Video zum Pumpenwechsel ist auf der Meibes-Webseite unter

folgendem Link abrufbar: https://www.meibes.de/produkte/systeme-fuer-

kesselanschluss.html
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