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Effizient und komfortabel heizen

Luft- und Schlammabscheider von Flamco

Mettmann, 04.02.2019. Jeder kennt es: Der Heizkdrper gluckert. Laute
FlieRgeradusche signalisieren Luftblasen im System. Infolgedessen
heizt die Anlage nicht mehr richtig und es kdnnen langfristig
Schaden an der Pumpe entstehen. Selbst gewissenhaftes Entliften
am Heizkorper entfernt nicht alle Luftblasen: Sogenannte
Mikroblasen, deren Durchmesser weniger als 0,2 Millimeter betragt,
verbleiben in der Stromung. Obwohl diese sich nicht gerauschvoll
bemerkbar machen, beeintrachtigen sie dennoch die Leistung. Dazu
kommt, dass durch zu viel Sauerstoff in der Anlage
Korrosionspartikel entstehen und zu Verschlammungen fihren
kdnnen. Damit das Heizsystem effizient und lange stérungsfrei
arbeitet, ist es erforderlich, Mikroblasen und Schmutz zu entfernen.
Luft- und Schlammabscheider von Flamco tUberzeugen nicht nur mit
einer hohen Trennleistung: Aufgrund ihres auf3erst geringen

Stromungswiderstands sparen sie auch Energie ein.

Egal ob im Wohnbau oder in gewerblichen Heizsystemen: Soll das System
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Entliften am Heizkorper reicht hier nicht aus: Mikroblasen, die schon im E-Mail: michael.jansen@flamco.de

Fallwasser der Anlage enthalten sind und bei Erwarmung Ansprechpartner:
beziehungsweise Drucksenkung freigesetzt werden, bleiben in der o e e Kemmuniatien
Stromung bestehen. Zusatzlich entstehen bei zu viel Sauerstoff durch Redaktion:

resigno GmbH
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Verunreinigungen dauerhaft aus dem Heizsystem zu entfernen, hat el prpresiEne e
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Flamco verschiedene Produkte im Sortiment: den Luftabscheider
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Flamcovent Smart, den Schlammabscheider Flamco Clean Smart sowie

den kombinierten Luft- und Schlammabscheider Flamcovent Clean Smatrt.
Abscheiden nach Venturi-Effekt

Die Flamco-Produkte machen sich beim Abscheiden den Venturi-Effekt
zunutze. Dieser beruht auf dem Prinzip, dass die FlieRgeschwindigkeit von
Gasen steigt, wenn der FlieRkanal verengt ist. Das Trennelement im
Inneren der Abscheider reduziert die FlieRgeschwindigkeit des Wassers
bis auf weniger als 1 Prozent von der des Hauptvolumenstroms. Dadurch
konnen die Blasen aufsteigen und die Anlage Gber den Schwimmer
verlassen. Im Schlammabscheider fallen groRere Schmutzpartikel zu
Boden und kdénnen abgeschieden werden. Um selbst kleinste Teilchen ab
einer Grof3e von 4 um zu erfassen, sind hinter dem Flamco-Logo an der
AulRenseite vier Neodym-Supermagnete angebracht, die zusatzlich
eisenhaltige Partikel abfangen. Anschlie3end erfolgt eine Rickfiihrung
des Wassers in den Hauptfluss. Dies sorgt dafiir, dass die noch im
Wasser verbleibenden Luftblaschen nach auf3en gedrtickt werden, wo sie
dann wieder abgeschieden und in die Sammelkammer getrieben werden.

Und so wiederholt sich der Prozess.
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Auf diese Weise erreichen die Luft- und Schlammabscheider von Flamco = waik: michacljansen@flameo.de

eine um bis zu 60 Prozent bessere Leistung im Vergleich zu Ansprechpartner:

Michael Jansen
Leiter Marketing Kommunikation

konventionellen Produkten am Markt. Sie lassen sich mit geringem Region DACH

Installationsaufwand in neuen als auch bestehenden Systemen einbauen.  redaktion:

presigno GmbH
Die Abscheider sind nahezu wartungsfrei und eignen sich auch fur den Jemehmensiommuniition

Konrad-Adenauer-Allee 10

Einsatz bei auRergewothnlichen Stromungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 #4263 ortmund

Telefon: +49 231 532 62 52

m/s. Das Ergebnis: Die Heiz- oder Kiihlanlage erbringt im Dauerbetrieb A S

. . . . . E-Mail: pr@presigno.de

eine konstante Leistung bei optimalem Komfort; ihre Lebensdauer T
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verlangert sich deutlich. Ein positiver Nebeneffekt ist dariber hinaus, dass
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der aul3erst geringe Stromungswiderstand signifikante

Energieeinsparungen erzielt.
Fur alle Situationen eine Lésung

Flamco liefert die Abscheider fiur viele Anschlusstypen und auf Wunsch in
der EcoPlus-Variante mit einem EPP-Isoliermantel in einer Starke von 20
Millimetern. Dank des um 360 Grad drehbaren Anschlusses ist er in
vertikalen wie auch horizontalen Rohrleitungen installierbar. Fir den
Schlammabscheider Flamco Clean Smart ist optional ein Schmutzfanger
mit 25 zusatzlichen Neodym-Supermagnete zum effektiven Abfangen

eisenhaltiger Teilchen erhaltlich.

Da heiRes Wasser das geringste Gaslésungsvermdgen hat, ist der
Luftabscheider Flamcovent Smart vorzugsweise direkt nach dem Kessel
oder Mischventil vor der Zirkulationspumpe in die Vorlaufleitung zu
montieren. Im Wasser enthaltene Luftblaschen werden dadurch
unmittelbar nach dem Erhitzen des Wassers aufgefangen. Auch der
kombinierte Abscheider Flamcovent Clean Smart ist hier zu installieren.
Der ideale Einsatzort fur den Schlammabscheider Flamco Clean Smart ist

dagegen vor dem Kessel in die Ricklaufleitung. Somit wird vermieden,
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