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Bildunterschrift

Im Zuge der Neugestaltung des
Ortskerns von Handenberg wurde
ein Flugdach mit 12 Metern
Auskragung errichtet. Die
Stahlbetonkonstruktion bietet den
Birgerinnen und Birgern nicht nur
Schatten, sondern steht als
besonderes architektonisches
Obijekt fur sich. Zum Schutz vor
Witterungseinflissen war eine
Abdichtung gefragt.
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Der Bauherr entschied sich fur eine
Flissigabdichtung von Triflex auf
PMMA-Basis. Bevor diese appliziert
werden konnte, wurden zuné&chst
kleinere Ausbriiche auf der 80 m?
grolRe Dachflache mit Triflex Cryl
Spachtel ausgebessert und eine
Grundierung fir mineralische
Untergrinde aufgetragen.
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AnschlieRend wurde in einem ersten
Schritt Triflex ProDetail am
Dachrand verarbeitet, bevor auf der
Flache das nach ETAG 005 geprifte
Triflex ProTect aufgetragen wurde.
Beide verfligen Uber eine
Vliesarmierung.
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Weil die Abdichtung in ihrer
Farbgebung dem Betonuntergrund
ahnlich ist, bleibt das Bild des
Objektes erhalten. Das macht
PMMA-basierte Systeme wie Triflex
ProTect ideal fur architektonisch
anspruchsvolle Projekte.
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