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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg01.jpg
	Nach der Instandsetzung mit Triflex Flüssigkunststoff auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) ist die Zufahrtsrampe zur Tiefgarage im Hannöverschen Geißblattweg dauerhaft dicht, rutschsicher und optisch ansprechend. 
Foto: Triflex
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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg02.jpg
	Die alte Beschichtung wies starke Abnutzungserscheinungen auf und konnte daher die Anforderungen an die dauerhafte Dichtigkeit des Oberflächenschutzes nicht mehr erfüllen. 
Foto: Triflex
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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg03.jpg
	Die Fachverarbeiter der Firma Hartlep Beschichtungen aus Hannover dichteten die kritischen Details wie die aufgehenden Bauteile der Betonpfeiler mit dem vliesarmierten Triflex ProDetail sicher ab.
Foto: Triflex
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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg04.jpg
	Die Sanierungsspezialisten haben die Fläche mit Triflex DeckFloor Variante 1 beschichtet.
Foto: Triflex
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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg05.jpg
	Mit Triflex DeckFloor und Triflex Cryl M 264 Variante 2 hat die Fachfirma eine Nutzschicht aufgetragen, die den extremen mechanischen Einwirkungen sicher standhält.

Foto: Triflex
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	Triflex_Tiefgarage Geißblattweg06.jpg
	Insgesamt wirkt die Tiefgarage nach der Sanierung hell und freundlich. Neue Markierungen sorgen für bessere Übersicht. 
Foto: Triflex











