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Thermisch getrennter Stahl-Aufsetzkranz fiir den Wohn- und

Verwaltungsbau

Bad Salzuflen, den 21.03.2019. Kingspan Light + Air | ESSMANN
Gebadudetechnik hat die Produktlinie seiner thermisch getrennten,
hochisolierten Stahl-Aufsetzkranze um eine weitere energieeffiziente Losung
fir den hochwertigen Wohn- und Verwaltungsbau erweitert. Bei dem
jungsten Spross dieser hochwertigen Produktfamilie handelt es sich um eine
flexible Losung aus nicht brennbarem, bandbeschichtetem Stahlblech (Al
nach EN 13501-1) mit farbbeschichteten Innenseiten (RAL 9016). Das
Besondere hieran ist die vollige thermische Trennung. Der Stahlprofilaufbau
auf der Gebdudeinnenseite hat an keiner Stelle direkten Kontakt mit der

Aullenumgebung.

Ein weiteres Indiz flr die hohe Energieeffizienz des Bauelementes ist die 60
mm starke, wasserabweisende und aluminium-kaschierte PIR Dammung. PIR
gehort zur Familie der Polyurethane und damit zu den Duroplasten — daher
schmelzen PIR-Dammstoffe auch bei hohen Temperaturen nicht, tropfen im
Brandfall nicht brennend ab, glimmen nicht und bleiben form- und
dimensionsstabil (Druckfestigkeit 0,15 N/mm?, gemaR EN 826). Hierdurch
werden optimalere Dammwerte und verbesserte Isothermenverlaufe erzielt.
Der U-Wert des neuen thermisch getrennten Stahl-Aufsetzkranz inkl. PIR-
Dammung wird vom Hersteller mit Uyp=0,4 (W/m?K) angegeben, der Ui-Wert
Dammung betragt 0,544 (WK/m?K). Die Warmeleitfahigkeitsstufe (WLS) liegt
bei 024.

Schnelle und Rationelle Montage
Aufgrund seines leichten Gewichtes lasst sich das Bauelement einfach und

schnell in alle Dacheindichtungen und PVC-Dachbahnen einfligen. Mit einer
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Bauhohe von 50 Zentimetern eignet es sich zudem hervorragend fiir die
Integration in alle gangigen Warmedammsysteme der letzten Generation.
Es gibt finf verschiedene Ausfiihrungsvarianten fiir unterschiedliche
Einbausituationen. Fiir die schnelle und rationelle Montage nach Flachdach-
Richtlinie empfiehlt der Tageslichthersteller, den Stahl-Aufsetzkranz mit 130
mm Flachflansch mit einem Sicherheitsrahmen zum Verwahren in der
Dachbahn auszufiihren. Die hochfeste PIR-Dammung im Kopfbereich erlaubt

eine direkte Verschraubung z.B. mit dem Kingspan ESSMANN Systemrahmen.

Wirtschaftliche und nachhaltige Bauweise

Die gute Produktausstattung sowie langlebige und wartungsarme
Ausstattungsdetails machen den neuen thermisch getrennten Stahl-
Aufsetzkranz zu einem universell einsetzbaren Anschlusssystem im Neubau, in
der Sanierung, bei Reparatureinsdtzen und im Kingspan ESSMANN
Flachdachfenster. Im Lieferprogramm sind NenngréfRen von 60 x 60
Zentimeter bis 150 x 150 Zentimeter gelistet. Fir flexible Anpassungen bei

ZwischengroBen steht das Flex-Aufsetzkranzsystem zur Verfligung.

Wie alle in der Produktlinie der aus Stahl angefertigten Aufsetzkrdnze des
Herstellers entspricht auch die neue Version des besonders energieeffizienten

Kingspan ESSMANN Stahl-Aufsetzkranzes in Verbindung mit dem Kingspan
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Selbstverstandlich sind auch die neuen aus Stahl gefertigten Aufsetzkranze
mit werkseitig vormontierten Komponenten, wie beispielsweise den Kingspan
ESSMANN Rauch- und Warmeabzugsgeraten (RWGs) oder der Kingspan
ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherung (EAD) erhéltlich. Zudem garantieren
die langlebigen und wartungsarmen Bauteile ein hohes MaR an
Wirtschaftlichkeit und charakterisieren damit eine duBerst nachhaltige
Bauweise. Weitere technische Daten finden Sie unter
https://www.essmann.de/esssystem/metall-aufsetzkraenze/thermisch-
getrennter-stahl-aufsetzkranz und allgemeine Informationen unter
www.essmann.de
Ca. 3.820 Zeichen
Zu Kingspan Light + Air | ESSMANN Gebaudetechnik GmbH
ESSMANN Gebaudetechnik gehort zur Unternehmensdivision Light + Air der
Kingspan Group und ist einer der in Europa fliihrenden Hersteller von
Produkten und Systemldsungen in den Bereichen Licht, Luft und Sicherheit fir
Flachdacher und Fassaden. Die Kingspan-Group mit Sitz in Irland beschaftigt
weltweit Uber 13.000 Mitarbeiter/-innen und ist fihrend im Bereich
nachhaltiger Bauprodukte wie z.B. Hochleistungs-Isolierung oder Systeme fiir B
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