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ESSMANN

LICHT LUFT SICHERHEIT

Kingspan.

Light+Air

Bildunterschrift

Der thermisch getrennte Kingspan
ESSMANN Stahl-Aufsetzkranz
gewahrleistet eine hervorragende
Anpassung an die verbaute
Warmedammung im Dachbereich.

Aufgrund seines 130 mm breiten
Flachflansches und des werkseitig
vormontierten Dampfstperren-
anschlusses lasst sich das Bauelement
einfach und schnell in alle
Dacheindichtungen und PVC-
Dachbahnen einfligen. Durch die
Varianten mit einer um 6° geneigten
Oberkante erhalten Flachdachfenster
durch den Aufsetzkranz eine
eingebaute Neigung auch bei einer
Dachneigung kleiner 6°.

Der thermisch getrennte Kingspan
ESSMANN Stahl-Aufsetzkranz verfiigt
Gber eine 60 mm starke,
wasserabweisende und aluminium-
kaschierte PIR Dammung und bietet
mit einem U-Wert Uup = 0,4 (W/m?K)
eine hervorragende Energieeffizienz.

Mit einer Bauhdhe von 50 Zentimetern
eignet sich das Bauelement
hervorragend fir die Integration in alle
gangigen Warmedammsysteme der
letzten Generation.



