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Exponate vor rauer Nordseeluft geschitzt

Dachrinne des Klimahauses Bremerhaven neu abgedichtet

Minden, 07. Marz 2019. Im Klimahaus Bremerhaven lernen jedes
Jahr eine halbe Million internationale Besucher die verschiedenen
Klimazonen der Erde kennen. Wie sich extreme
Witterungsbedingungen auf die Geb&audehtlle auswirken kénnen,
wurde fur den Betreiber des wissenschaftlichen
Ausstellungshauses unfreiwillig zum Thema: Die salzhaltige
Nordseeluft hatte die Funktionsfahigkeit der Dachhaut
beeintrachtigt. In der Folge sickerte das eindringende Wasser tber
die umlaufende, mit Aluminium ausgekleidete Dachrinne in die
Dammung ein und verursachte auch in den Ausstellungsraumen
Schéaden. Der Bauherr, die Bremerhavener
Entwicklungsgesellschaft Alter-/Neuer Hafen mbH & Co. KG, kurz
BEAN, beauftragte deshalb die DADEGO Dachdecker-
Genossenschaft Bremen eG mit der sofortigen Instandsetzung der
begehbaren Rinne. Gefragt war ein witterungsstabiles Produkt,
das auf dem Metalluntergrund haftet und die Bausubstanz
nachhaltig schutzt. Der Bauherr, der Verarbeiter und
Fliussigkunststoff-Hersteller Triflex berieten sich tber eine
passende Losung und entschieden, dass die vliesarmierte
Abdichtung Triflex ProDetail die gestellten Anforderungen erfillt.
Das System auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) ist schnell
reaktiv, gleitet auch von senkrechten Flachen nicht ab und bindet

selbst komplizierte Geometrien nahtlos ein.

Mit einem umfangreichen Wissens- und Erlebnisangebot rund um die
Themen Klima und Klimawandel lockt das Klimahaus Bremerhaven seit
seiner Eroffnung 2009 jahrlich etwa 500.000 Besucher an. Im Zentrum

der Ausstellung stehen die vier Bereiche Reise, Perspektiven, Offshore

Herausgeber:

TRIFLEX GmbH & Co. KG
KarlstraBe 59

D-32423 Minden

Telefon: +49 (0) 571 /3 87 80 -

Triflex

Telefax: +49 (0) 571 /3 87 80 - 738

http://www.triflex.de
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:

Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou

Telefon: +49 (0) 571/ 3 87 80

-731

Telefax: +49 (0) 571 /387 80 - 738

E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund

Telefon: +49 (0) 2 31/ 532 62

52

Telefax: +49 (0) 2 31 /532 62 53

E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei — Beleg erbeten



Presseinformation

Center und das World Future Lab. Zu den spektakularen Inhalten des
Klimahauses passt dessen aufféllige Architektur: Die Dachkonstruktion
ist zweiachsig gebogen und basiert auf einem ovalen Grundriss, der

dem eines Bootes nachempfunden ist.
Schwachstellen Anschlussbereiche

Die Entwasserung des Gebaudes erfolgte vor der Sanierung Uber eine
360° umlaufende, begehbare Rinne mit Metallauskleidung, die das
Wasser konstruktionsbedingt an zwei Punkten ableitete. Doch nach
einigen Betriebsjahren des Klimahauses zeigten sich Schwachstellen:
Unsauber ausgefiihrte Anschlussdetails sowie das altersbedingte
Versagen der Dehnungsausgleicher hatten zum Hinterlaufen der
Dachhaut gefiihrt. Das Wasser sickerte in die Da&mmung und tropfte an
den Tiefpunkten der tragenden Konstruktion unkontrolliert ab. Auch in
den Ausstellungsraumen gab es erste Schaden. Insgesamt war der
Untergrund der begehbaren Dachrinne stark durchfeuchtet und machte
eine zugige Sanierung erforderlich, um sowohl die Exponate als auch

das gesamte Bauwerk fir lange Zeit zu schitzen.
Sichere Detailabdichtung gefordert

Bei der Wahl einer passenden Lésung galt es zu beachten, dass die
Metallhaut der Dachrinne mdglichst beibehalten werden sollte. Gefragt
war eine dauerhafte Abdichtung der Anschliisse und Details, die zudem
in der Lage ist, die Bewegungen an den Ubergangen der Metallbleche
schadlos aufzunehmen. Die Substanz war bereits stark durchfeuchtet,
daher kam ausschlie3lich ein Material infrage, das sich zu hundert
Prozent mit dem Untergrund verbindet. Da die Sanierung im Herbst
stattfand und deshalb wechselhaftes Wetter zu erwarten war, sollte ein

System verwendet werden, das sich abschnittweise verarbeiten lasst.
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Gemeinsam entschieden der Verarbeiter, der Bauherr sowie Triflex-
Anwendungstechniker Michael Klein und Triflex-Gebietsverkaufsleiter
Hauke Freese, die das Bauvorhaben vor Ort betreuten, dass Triflex

ProDetail all diese Anforderungen erfullt.
Vliesarmierung nimmt Bewegungen auf

In der Bauwerksabdichtung bewahrt sich das Detail Abdichtungssystem
seit vielen Jahren. Es ist vollflachig vliesarmiert, bleibt dadurch auch im
ausgeharteten Zustand flexibel und nimmt Bewegungen aus den
weiteren Funktionsschichten schadlos auf. Die fllissige
Verarbeitungstechnik erméglicht eine homogene Abdichtung mit
Einbindung selbst komplizierter Details wie Dehnungsfugen, Hochzlge
und Entwéasserungspunkten. Das Material ist werksseitig thixotropiert
und haftet somit problemlos an senkrechten Flachen. Es geht einen
vollflachigen Verbund mit dem Untergrund ein und verhindert
Unterlaufigkeit durch Regenwasser zuverlassig. Da das Spezialharz
besonders kurze Aushartungszeiten hat, kann es abschnittweise
appliziert werden, selbst bei wechselhaftem Wetter und

Untergrundtemperaturen bis -5 °C.
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Uber die die Entwasserung des Daches erfolgt, wurde eine zweite
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Sanierungsspezialisten mit Triflex Metal Primer grundiert, um die
Haftung des Harzes auf der 418 Quadratmeter grof3en Flache
sicherzustellen. Dann erfolgte der Aufbau des Detail
Abdichtungssystems Triflex ProDetail mit einer Lage PMMA, einer Lage
selbstklebendem Spezialvlies und einer weiteren Lage Flissigkunststoff
im Bereich der Rinne sowie der 126 Ifdm Dehnungsfugen. Mit dem UV-
bestandigen Triflex Cryl Finish 205 versiegelten die Verarbeiter
anschlielend die Flache, um ihre chemische und mechanische
Widerstandsfahigkeit zu erhdéhen.

Zu 100 Prozent mit dem Untergrund verbunden

Nach der Instandsetzung mit Triflex Flissigkunststoff ist die Dachhaut
des Klimahauses dauerhaft vor Hinterlaufigkeit geschitzt und der Erhalt
des Objektes fur lange Zeit gesichert. ,Fir die Anforderungen der
Sanierung war Triflex ProDetail die mafl3geschneiderte Losung, weil das
Abdichtungssystem abschnittweise verarbeitet werden kann und sich zu
100 Prozent mit dem Untergrund verbindet®, sagt Olaf Sievert,
geschaftsfuhrender Vorstand der DADEGO.

(ca. 5.700 Zeichen)
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