
 

1 
 

Bildunterschriften  

 
Bild Dateiname Bildunterschrift 
 

 

 
Meibes_Messstation_01.jpg 

 
Bei einem Wohnkomplex aus den 
1960er Jahren im Hamburger 
Stadtteil Lohbrügge stand eine 
energetische Sanierung der 
Heizungsanlage an. Dafür 
entwickelte Meibes eine kompakte 
Messstation, die alle für die 
Einregulierung der einzelnen 
Wohneinheiten erforderlichen 
Komponenten vereint.  
 
Foto: Meibes System-Technik 
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Die projektspezifisch konfigurierte 
Messstation beinhaltet jeweils zwei 
Strangregulierventile des Typs 
Ballorex Basic und eines in der 
Ausführung Ballorex Vario. Dieses 
dient der Durchflussmessung, 
Voreinstellung und Absperrung. 
Auch wurde an dem Ventil der 
hydraulische Abgleich durchgeführt. 
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Aufgrund der Möglichkeit, die 
Volumenströme anzupassen, 
sparen die Mieter nun Heizenergie 
und -kosten. Die kompakte und 
optisch dezente Messstation mit 
einer Verkleidung aus weiß 
lackiertem Stahlblech fügt sich 
zudem in das Wohnbild ein. 
 
Foto: Meibes System-Technik 
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