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Witterungsgefiihrte Warmeversorgung via Wohnungsstationen

Flamco bietet mit dem LogoTronic Hub OTC einen Regler inklusive

AuRentemperatursensor

Velbert, 14.03.2022. Im Vergleich zu einfachen Regelungsstrategien passen
witterungsgefiihrte Heizungsregelungen die Vorlauftemperatur in
Abhangigkeit der AuBentemperatur an. Das bedingt geringere
Bereitstellungsverluste sowie einen erhohten Komfort bei einem
gleichzeitig effizienten Betrieb der Anlage. Um diese Vorteile auch beim
Einsatz seiner Logotherm-Wohnungsstationen realisieren zu konnen, fiihrt
Flamco nun mit dem LogoTronic Hub OTC ein Steuerungsmodul mit
AuBentemperatursensor ein. Praktisch: Mittels Modbus kann der Wert

eines Sensors an bis zu 32 Wohnungsstationen iibertragen werden.

»Die Nachfrage nach witterungsgefiihrten Losungen fur die Warmeversorgung
durch den Einsatz von Wohnungsstationen steigt. Dabei sollen sie moglichst
einfach und kostengtlinstig umsetzbar sein. Mit dem LogoTronic Hub OTC
kommen wir diesem Bedarf nach“, sagt Gordon Schadwinkel, Head of Product
Management bei Flamco. Der LogoTronic Hub OCT fungiert als zentraler Regler
und wird inklusive Aulentemperatursensor geliefert. Dieser ibertragt den
Temperaturwert uber Modbus RTU an das Steuerungsmodul der installierten
Wohnungsstationen. Dabei kann ein LogoTronic Hub OTC bis zu 32
Wohnungsstationen bedienen. ,Somit eignet sich unsere Produktneuheit
insbesondere, aber nicht ausschlieflich flir Mehrgeschossobjekte®, erganzt

Gordon Schadwinkel.
1 AuBentemperatursensor fiir bis zu 32 Wohnungsstationen

Der LogoTronic Hub OTC ist in Kombination mit verschiedenen Logotherm-
Wohnungsstationen von Flamco erhaltlich, zum Beispiel mit der elektronisch

geregelten LogoMatic G2. Des Weiteren vereinfacht sein Einsatz die Installation,
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da diese im Plug-and-Play-Verfahren verlauft. ,Somit ist der LogoTronic Hub
OTC nicht nur im Betrieb duRerst effizient, sondern auch in der

Projektrealisierung®, schlieRt Gordon Schadwinkel.
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