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Zeit sparen, Kosten reduzieren, Gelenke schonen
Triflex bringt innovative Applikationstechnologie fur
2K-PMMA-Produkte auf den Markt

Minden, 27. Marz 2023. Mit seiner neuen
Applikationstechnologie schlagt der Mindener
Flussigkunststoffexperte Triflex einen Richtungswechsel fur
Abdichtungs-, Beschichtungs- und Grundierungsarbeiten auf
Dachern, Balkonen und in Parkh&usern ein. Die 2K-PMMA-
Sprayapplikation Triflex SAM ist nicht nur zeit- und
kostensparend, sie punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit.
Zudem unterstltzt sie eine ergonomische Anwendung und sorgt

somit fur eine splrbare Entlastung der Mitarbeiter.

Die 2K-PMMA-Sprayapplikation Triflex SAM ermdglicht im Vergleich
zu herkdmmlichen Technologien ein bis zu vier Mal schnelleres
Auftragen einer fllissigen Grundierung, Abdichtung oder
Versiegelung auf Flachen. ,Mit Triflex SAM bringen wir einen
Gamechanger auf den Markt", ist sich Marc NiewoOhner,
Produktmanager bei Triflex, sicher. ,Wir haben mit der neuen

Applikationstechnologie bereits einige Testbaustellen bestiickt, und
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Anrihren. Triflex SAM besteht aus einer mobilen und somit variabel
einsetzbaren Einheit: einem Anhanger mit einem dieselbetriebenen
Antriebsaggregat samt Pumpeneinheit, die als Herzsttick der
Maschine den Misch- und Forderprozess in Gang bringt. Weiterhin
sind ein Schlauchhalter sowie ein Harter- und Spulmittelbehalter
integriert. Zur Aufbewahrung von Werkzeugen gibt es zudem
ausreichend Stauraum. Die Anlieferung des zu verarbeitenden
Produkts erfolgt in einem externen IBC-Behalter mit einem
Fassungsvermogen von 1 Tonne — damit lasst sich eine Flache von
bis zu 350 m? bearbeiten. Das Anmischen von Grundkomponente
und Katalysator wird elektronisch gesteuert und passiert in einem
Statikmischer, der sich auf dem Riicken des Anwenders befindet.
Damit erzielt man kurze und materialschonende
Reinigungsprozesse. Eine elektronische Uberwachung des
Mischvorgangs stellt zudem sicher, dass kein ungemischtes Material
gefordert wird.

Schnelle und prazise Verarbeitung

Fur die Applikation befordert die Pumpe die Grundierungen,
Abdichtungen oder Beschichtungen Uber einen Schlauch in den

Statikmischer. Mittels Spruhpistole, die mit verschiedenen Aufsétzen
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Nutzungsradius bzw. Reichweite grof3zligig. Die Pumpe selbst

bewaltigt eine Forderhdhe von tber 20 Meter.
Autark, prazise und sicher

Dank der Nutzung externer IBC-Behalter anstelle vieler kleiner
WeilRblech-Gebinde tberzeugt Triflex SAM besonders in Sachen
Nachhaltigkeit: Neben weniger Lagerplatz benétigt man weniger
Lieferanfahrten zur Baustelle. Zudem wird die Materialausbeute
erhoht, da es keine Anhaftungen im Gebinde gibt, die mit entsorgt
werden. Durch das integrierte Dieselaggregat ist der Betrieb autark,
sodass auch die Energiekosten Giberschaubar bleiben und keine
Stromversorgung geplant werden muss. Da die Verarbeitung schnell
und prazise ist, konnen die Bauphasen kurzgehalten werden und die
Sperrzeiten sind gering. Einen entscheidenden Vorteil bringt auch
das automatisierte Mischen mit sich: Das Verhaltnis von
Stammkomponenten und Katalysator ist immer konstant. Und nicht
zuletzt ist auch die Schonung der Mitarbeiter ein wichtiges Argument.
Marc Niewdhner: ,Die Maschinentechnik unterstutzt das
ergonomische und stressfreie Arbeiten, und das bei erhdhter
Flachenleistung. Sie entlastet die Mitarbeiter und steigert zudem die
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Gemeinsam gelost.

Flussigkunststoffexperte arbeitet ausschlie3lich im Direktvertrieb mit speziell geschulten
Handwerkern zusammen und entwickelt gemeinsam mit ihnen maRgeschneiderte Losungen
fur einen optimalen Projekterfolg. Weitere Infos: www.triflex.com.
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