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Diffusionsdichte Isolierung gegen Kondensation und Energieverluste 
MeiFlow Cool S: Flamcos neue Pumpengruppe für Kühl- & Heizanwendungen
Velbert, 15.03.2024. Pumpengruppen werden mit einer geschlossenen Dämmung versehen, um Wärmeverluste zu minimieren und bei Kühlanwendungen Kondensatwasserbildung innerhalb des Gehäuses zu verringern. Letztere kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Korrosion führen, was wiederum die Lebensdauer der Anlage verkürzt. Um dem vorzubeugen, ergänzt Flamco sein Sortiment um die MeiFlow Cool S: eine diffusionsdicht isolierte Pumpengruppe speziell für Kühl- & Heizanwendungen.
 
Die MeiFlow Cool S von Flamco basiert auf der bewährten Pumpengruppe des Typs MeiFlow Top S. Im Gegensatz zu dieser kann sie auch in zu Kondensatbildung neigenden Umgebungen eingesetzt werden. Möglich ist das dank der Vollisolierung aus Polyethylen (PE). „Diese neue Pumpengruppe für Kühl- & Heizanwendungen ist in einem Temperaturbereich von 5 °C bis +70 °C einsetzbar und die mitgelieferte Isolierung lässt sich durch den Installateur vor Ort mit PE-Klebstoff einfach diffusionsdicht verschließen. Weil es aber nur eine Klebestelle zwischen Vorder- und Rückschale gibt, werden Fehlerquellen auf ein Minimum reduziert“, sagt Martin Wittig, Produktmanager bei Flamco, einer Marke der Aalberts hydronic flow control. Die PE-Isolierung hat nach ISO 8301 einen Wärmeleitwert von < 0,040 W/mK bei 40 °C sowie einen Wasserdampfdiffusionsfaktor von ≤ 5000 gemäß ISO 1663 

Einfach zu montieren, flexibel im Einsatz 

	
Die MeiFlow Cool S ist für einen gemischten Kühlkreis mit einem maximalen Volumenstrom von 2,8 m3/h und 5 K Temperatur Spreizung ausgelegt. Sie ist ausgerüstet mit einer speziellen HE-Umwälzpumpe für Heiz- und Kühlanwendungen. Das Bimetall-Thermometer kann nachträglich installiert werden. Zur weiteren Ausstattung der MeiFlow Cool S gehört ein Drei-Wege-Mischer mit Bypass. Flamco-Produktmanager Martin Wittig erklärt: „Der Bypass ist im Auslieferungszustand geschlossen. Das Öffnen ist sinnvoll, wenn das angebotene Temperaturniveau des Wärme-/ Kälteerzeugers immer sehr viel höher oder niedriger als die erforderliche Temperatur im Heizkreis ist.“ 

Die MeiFlow Cool S eignet sich für alle Heiz- und Kühlsysteme mit einer Anschlussdimension von DN 25. Flamco empfiehlt den Einsatz in Anlagen mit einem Spektrum zwischen 5 bis 70 °C Betriebstemperatur bzw. 5 bis 28 °C Umgebungstemperatur sowie einer relativen Luftfeuchte von maximal 60 %. „Kühlanwendungen werden aufgrund des immer wärmer werdenden Klimas verstärkt nachgefragt. Mit der MeiFlow Cool S haben wir eine ideale Lösung für kleinere bis mittelgroße Wohn- und Geschäftsgebäude“, resümiert Martin Wittig. 

(ca. 3.475 Zeichen)

Über Flamco
Flamco entwickelt, produziert und vertreibt seit 1956 hochwertige Komponenten für den Bereich Heiz- und Klimatechnik. Seit 2017 ist das Unternehmen der Hydronic-Flow-Control-Division der niederländischen Aalberts N. V. angehörig. Zu ihr gehören auch die Unternehmen Meibes System-Technik und Simplex, die heute als Marken unter dem Dach Flamco geführt werden. Infolgedessen kann Flamco ein breites Spektrum innovativer, energieeffizienter Gebäudetechniksysteme anbieten – von der Wärmequelle über die Wärmeabgabe bis zur Wärmeverteilung. Die Lösungen für Wohn- und Gewerbebauten sowie für nachhaltige Energie sind in mehr als 70 Ländern erhältlich.


Für das Redaktionsteam (nicht zur Veröffentlichung):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für weitere Informationen zu den genannten Produkten kontaktieren Sie bitte:
Martin Wittig, Produktmanagement  
T +49 34292 713 5052 / 
martin.wittig@aalberts-hfc.com 
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	Flamco_MeiFlow-Cool_S_01.jpg
	Neu im Flamco-Sortiment: Die MeiFlow Cool S. Sie wurde für kondensierende Umgebungen konzipiert und eignet sich damit ideal für Kühlanwendungen. Möglich macht das die diffusionsdichte Isolierung aus Polyethylen. Dabei werden Vorder- und Rückschale vor Ort zusammengeklebt.
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	Flamco_MeiFlow-Cool_S_02.jpg
	Die MeiFlow Cool S ist für einen gemischten Kühlkreis mit einem maximalen Volumenstrom von 2,8 m3/h und 5 K Temperatur Spreizung ausgelegt. Die Pumpengruppe ist ausgerüstet mit einer speziellen hocheffizienten Umwälzpumpe für Heiz- und Kühlanwendungen. Praktisch: Weil der Pumpenkopf erst nach dem Verkleben montiert wird, ist er stets gut zugänglich. Das gleiche gilt für die Bimetall-Thermometer. 
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