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Luftfreie und 6konomische Heizungs- und Kihlanlagen

Vakuumentgaser von Flamco steigern Leistung und
Energieeffizienz

Mettmann, 11.04.2018. Luft in geschlossenen Heizungs- und
Kuhlsystemen schmalert neben dem Komfort auch deren Leistung.
Die Anlagen arbeiten ineffizienter, Korrosionspartikel fuhren zu
Verschmutzungen und beschadigen Komponenten wie die Pumpe,
so dass letztlich sogar ein Ausfall droht. Die Vakuumentgaser
Vacumat Basic und Vacumat Eco von Flamco befreien mittels
Druckabsenkung das Wasser effektiv von geldsten Gasen und
speisen zudem automatisch nach. Auf diese Weise verlangert sich
die Lebensdauer der Anlagen. Aufgrund seiner 6konomischen
Arbeitsweise mit kontinuierlicher Systemiberwachung und Standby-
Modus erzielt der Vacumat Eco nicht nur eine schnellere
Entgasungsleistung, sondern senkt auch den Energieverbrauch um

das Achtfache im Vergleich zu herkdbmmlichen Entgasern am Markt.

Vakuumentgaser machen sich das Gesetz von Henry zunutze: Dieses
beschaftigt sich mit der Menge von in Wasser absorbierten Gasen in
Relation zu Druck und Temperatur. Es besagt im Wesentlichen, dass bei
niedriger Wassertemperatur und hohem Druck der Anteil des im Wasser
gelosten Gases steigt und umgekehrt. Fur die Entgasung von
geschlossenen Heiz- und Kihlanlagen heif3t das: Sinkt der Druck bis ins

Vakuum, werden die Gase freigesetzt.
Vakuum erzeugen, entgasen, nachfillen
Der Vacumat Basic und der Vacumat Eco aus dem Hause Flamco

erzeugen ein Vakuum, indem die Pumpe mehr Wasser aus der Saule

zieht, als zulaufen kann. Im Vakuum wird das Gas freigesetzt und sammelt
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sich tiber dem Wasserspiegel. Durch Herunterfahren der Pumpe wird der
Druck kurzzeitig erhdht, wodurch die freigesetzten Gase abgeschieden
werden. Praktisch: Bei zu niedrigem Systemdruck speisen die beiden
Entgaser vollautomatisch nach, bis der voreingestellte, optimale

Betriebsdruck wieder erreicht ist.
Vacumat Eco: schnell, energiesparend, gerdauscharm

Mit dem Vacumat Eco hat Flamco die nachste Generation an
Vakuumentgasern eingelautet. Das Gerét mit drehzahlgesteuerter Pumpe
bringt eine noch bessere Leistung bei noch gréRReren
Energieeinsparungen. Zu verdanken ist dies der vollautomatischen
Systemuberwachung mittels Sensoren, die kontinuierlich Temperatur und
Druck messen und somit das effektivste Vakuum errechnen. Denn sinkt
der Druck zu weit und kommt in den Bereich der Dampfkennlinie, tritt
neben den Gasen auch Wasserdampf aus und setzt thermische Energie
frei. Die Sensoren im Vacumat Eco optimieren den Entgasungsprozess
und vermeiden so die Entstehung von Wasserdampf. Nur die im Wasser
gelosten Gase werden abgeschieden. Die stark vergrol3erte
Entgasungskapazitat sorgt fur einen schnellen Entgasungsprozess,
wodurch Widerstandsverlusten ebenso vorgebeugt wird wie
Verschleil3erscheinungen und Schaden der Anlage. Ihre Lebendauer

verlangert sich.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Vacumat Eco ist seine
automatische Standby-Funktion: Die Sensoren erkennen, wie viel Gas im
Anlagenwasser verbleibt. Ist dieses gasfrei, schaltet sich der Automat ftr
24 Stunden ab und startet erst dann wieder einen Testlauf. Drei
Einstellungsmdglichkeiten erlauben die Anpassung an die jeweilige
Anlagensituation. Weil das Gerat nur im Bedarfsfall arbeitet, kommt es zu
signifikanten Energieeinsparungen. Im Vergleich zu konventionellen

Entgasern am Markt lauft der Vacumat Eco achtmal 6konomischer.
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Zudem arbeitet der innovative Entgaser von Flamco bei lediglich 52
Dezibel, was vergleichbar ist mit der Lautstarke einer modernen
Geschirrspulmaschine. Dies erméglicht auch den Einsatz in

gerauschsensitiven Gebauden.
Komfort fur Installateure und Endkunden

Vakuumentgaser bewahren sich insbesondere bei groRen und komplexen
Systemen, da sie wesentlich mehr Leistung erbringen als Luftabscheider.
AulRerdem arbeiten die Entgasungsautomaten temperaturunabhangig und
eignen sich deswegen auch bei einem niedrigen Temperaturgefalle

zwischen Zu- und Rucklauf, beispielsweise bei Kiihlsystemen.

Flamco liefert beide Vakuumentgaser vollstdndig vormontiert und
anschlussfertig. Eine kurze und leicht verstandliche Videoanleitung zur
Inbetriebnahme steht auf den jeweiligen Produktseiten auf

https://flamcogroup.com/de zur Verfigung. Die Gerate sind fur die

Wandmontage ausgelegt, kénnen aber mit einer zuséatzlich erhaltlichen
Bodenkonsole auch auf dem Ful3boden aufgestellt werden. Ein

benutzerfreundliches, interaktives Display bietet einen Uberblick in
Herausgeber:
Echtzeit Uber die Entgasungsleistung. Flamco GmbH
Gold-Zack-StraRe 7-9
40822 Mettmann
Telefon: +49 2104 800 06 20
www.flamco.de

(Ca 4450 ZelChen) E-Mail: michael.jansen@flamco.de

Ansprechpartner:

Michael Jansen

Leiter Marketing Kommunikation
Region DACH

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund

Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de

E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei — Beleg erbeten


https://flamcogroup.com/de

