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Die passende Pumpengruppe fur jedes Projekt

Die MeiFlow Top S-Line von Meibes ist variabel, effizient
und leistungsfahig

Gerichshain, 09.04.2019. Als Bindeglied zwischen Erzeuger und
Heiz- bzw. Kuhlkreisen sind Pumpengruppen fir die
Medienverteilung innerhalb von Gebauden das A und O. Weil sich
die Anspriuche je nach Anwendungsgebiet stark unterscheiden,
hat die Meibes System-Technik GmbH ein zukunftsweisendes
Produkt entwickelt, das maximale Flexibilitat in der Konfiguration
und im Einsatz bietet: die MeiFlow Top S-Line. Die Pumpengruppe
fir Heizungs- und Kihlanlagen ist in verschiedenen,
projektindividuellen Ausfihrungen erhéltlich. Die einzelnen
Komponenten sind in einem innovativen Geh&use untergebracht,
das dank EPP-Vollisolierung ihre wirtschaftliche Arbeitsweise

unterstutzt.

Der MeiFlow Top S-Line kann, abhangig von der Ausfuhrung, in
ungemischten und gemischten Heiz- oder Kihlkreisen installiert
werden. Die gemischte Variante ist mit einem universellen
wechselbaren Mischer zum Tausch von Vor- und Rucklauf (links/rechts)

versehen. ,Dadurch lasst sich das Produkt einfach an das jeweilige
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Projekt vor Ort anpassen®, sagt Gordon Schadwinkel, Leiter

Produktmanagement bei Meibes. ,Zusatzlich werden damit die
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Ein System fir alle Situationen

Die neue Pumpengruppe von Meibes gibt es als Kurzversion oder
Langversion mit zusatzlichen Absperreinrichtungen auf der Seite des
Warmeerzeugers. Sie ist in ihrer Ausfihrung als Konstantwertregelung
oder Ricklauftemperaturbegrenzung erhaltlich. Des Weiteren ist sie als
Trennsystem verflgbar. Die MeiFlow Top S-Line ist kompatibel mit
Komplementarprodukten von Meibes wie den Heizungsverteilern mit bis
zu sieben Heizkreisen, dem Heizungswart mit und ohne hydraulische
Weiche etc. Zusétzlich stellt Meibes den Anlagenschutz in den
Vordergrund und gewéahrt optional die Integration des
Schlammabscheiders Flamco Clean. Das Zusammenspiel all dieser
Eigenschaften ermdéglicht den Einsatz und die Kombination der MeiFlow
Top S-Line mit unterschiedlichen Primarenergiequellen, darunter auch

Warmepumpen.

Hocheffiziente Hulle

Damit die einzelnen Komponenten so effizient wie moglich arbeiten
kénnen, ist das Gehause der neuen Pumpengruppe mit einer EPP-
Vollisolierung ausgefiihrt, die EnEV-konform ist. Das optisch
ansprechende Design ergibt sich durch die Frontabdeckung, welche

zudem leicht zu reinigen ist. Die Synthese aus Isolierung und
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Klemmringverschraubung. Das erleichtert nicht nur die Anbindung an
die Heiz- bzw. Kuhlkreise, sondern spart Zeit und damit Geld auf der
Baustelle®, so Gordon Schadwinkel. Unterstitzt wird die

anwenderfreundliche und zligige Montage durch die mechanisch und

hydraulisch komplett vorgefertigte Auslieferung.

Die neue Pumpengruppe ist in den zwei Dimensionen DN 25 und DN
32 lieferbar. ,Technisch auf dem modernsten Stand, ist die MeiFlow
Top S-Line ein kompromissloses Produkt, das ein unvergleichlich
hohes Mal3 an Flexibilitat bietet und trotzdem unkompliziert in der
Auswahl und Anwendung ist. So geht einfache und effiziente Warme-
und Kalteverteilung. Diesen Leitgedanken der Schnellmontagetechnik

lebt Meibes seit tUber 50 Jahren®, schlie3t Gordon Schadwinkel.
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