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Hohe Warmwassertemperaturen trotz niedriger
Primarenergie

Flamco bietet ,,Booster*“-Einheit fiir LogoMatic G2
Wohnungsstationen

Velbert, 13.04.2023. ZeitgemalRe primare Energiequellen wie

Warmepumpen punkten mit ihrer effizienten Betriebsweise, die sich unter

anderem in ihren niedrigen Vorlauftemperaturen begriindet. Diese stellen
fiir die Warmwasserbereitung jedoch eine Herausforderung dar: Sie allein
reichen oft zum Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen oder vom
Nutzer gewiinschten Temperaturen nicht mehr aus. Fiir dieses Problem
bietet Flamco mit dem LogoMatic G2 Hybrid Modul 380 eine Losung. Die
Erweiterung fiir die dezentralen Wohnungsstationen der Produktserie
LogoMatic G2 agiert als Nachheizmodul. Damit kann auch bei niedrigen
Primartemperaturen eine optimale Warmwassertemperatur erzielt

werden.

Die Flamco-Wohnungsstationen des Typs LogoMatic G2 verfligen tiber eine

elektronisch geregelte Warmwasserbereitung, mit der modernste hygienische

Standards bei einer gleichzeitig hocheffizienten Arbeitsweise realisiert werden.

Das LogoMatic G2 Hybrid Modul 380 ist als Erganzung fur die ,,L-Line“-Version
der Wohnungsstation LogoMatic G2 erhaltlich und kann damit als
Systemkombination eine Warmwasserleistung von bis zu 59,7 kW erreichen
und eignet sich fur die Anwendung in 2- oder 4-Leiternetzen. Die LogoMatic G2

flihrt eine Vorerwarmung des Trinkkaltwassers durch und das ,,LogoMatic G2

Hybrid Modul® heizt in der Folge das vorerwarmte Trinkwasser elektrisch nach.

Das Nachheizen macht’s maglich
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In Kombination mit dem elektrisch betriebenen Erweiterungsmodul zur
Nachheizung lassen sich hohe Warmwasserschittleistungen mit bis zu 18
[/min. erreichen - und das im Spitzenlastfall mit weniger als 1,9 bar
Druckverlust auf der Trinkwasserseite sowie auch bei niedrigen
Vorlauftemperaturen von beispielsweise 45 °C im Primarnetz: ,,Dies ist
machbar, weil nicht der gesamte Warmwasservolumenstrom Uber das
Nachheizmodul geleitet wird, sondern nur ein Teilstrom®, erklart Gordon
Schadwinkel, Head of Product Management bei Flamco. ,,Der Teilstrom kann
unter anderem durch Volumenstrombegrenzungen einreguliert werden, um die
grofdtmogliche Schiittwassermenge unter Berlicksichtigung der groRten
Effizienz der Primarenergiequelle zu erlangen.“ Warmepumpen konnen auf
diese Weise mit einer besseren Jahresarbeitszahl des Heizsystems genutzt und

demzufolge mit einem besseren COP betrieben werden.

Die LogoMatic G2 inklusive Hybrid-Modul ist als Station zur
Unterputzanwendung lieferbar, dabei besteht die Auswahl zwischen einem
kupfergeloteten und einem versiegelten Plattenwarmetauscher. Die Station ist
weiterhin kompatibel mit den verschiedenen Komplementarprodukten von

Flamco, wie dem FuRbodenheizungsverteiler oder dem
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Fiir das Redaktionsteam (nicht zur Veroffentlichung):

Flr weitere Informationen iber das LogoMatic G2 Hybrid Module 380
kontaktieren Sie bitte:

Gordon Schadwinkel, Head of Product Management

+49 34292 713 5050

gordon.schadwinkel@aalberts-hfc.com
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