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Warmwasserbevorratung fur alle Bedurfnisse

Speicher von Flamco machen die Einbindung regenerativer
Energien einfach

Mettmann, 16.05.2018. Ob duschen, kochen oder putzen — der
deutsche Durchschnittsburger verbraucht 121 Liter Wasser pro Tag.
Ein Grof3teil dessen ist Warmwasser. Um die Kosten und
Umweltbelastung so gering wie méglich zu halten, setzen viele
Hauseigentimer auf regenerative Energiequellen. Da diese Warme
jedoch diskontinuierlich produzieren und Angebot und Bedarf
infolgedessen zeitlich versetzt auftreten, ist ein Speicher zur
Zwischenlagerung und bedarfsweisen Bereitstellung von
Warmwasser erforderlich. Flamco bietet in diesem Bereich eine
grof3e Auswahl an, auch fur die hygienisch einwandfreie Bevorratung

von Trinkwarmwasser.

Regenerative Energiequellen schonen zwar die Umwelt, stellen in der
Heiz- und Trinkwassererwarmung jedoch eine Herausforderung dar, da sie
Warme nur partiell zur Verfliigung stellen. Damit zu jeder Zeit ausreichend
Warmwasser vorhanden ist, werden Warmwasserspeicher eingesetzt. Sie

lagern die von der Heizungsanlage erzeugte Warme zwischen und geben  fereusesber
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Heizwasser Uber einen Rohrwarmeubertrager zugefihrt und halt so den E-Mail: pr@presigno.de
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Der Einsatz von Warmeubertragern ermoglicht zudem die Kombination
von zwei unterschiedlichen Warmeerzeugern. Auch fir solche Falle bietet
Flamco diverse Speicherausfiihrungen an, wie das Modell Duo Solar. Hier
speist die thermische Solaranlage lber einen eingeschweil3ten
Glattrohrwarmetauscher ein, wahrend Uber einen Besichtigungsflansch
zusatzliche Warmequellen wie eine Elektroheizung angeschlossen werden

kdnnen.
Emaillierter Stahl versus Edelstahl

Die Ausfihrungen Duo und Duo Solar haben eine Hille aus emailliertem
Stahl. Die Einbrennemaille dient als Korrosionsschutz. Zusatzlich ist im
Speicherinneren eine Magnesium- bzw. Fremdstromanode verbaut, die im
Falle eines Defektes in der Beschichtung Erosion an den metallischen
Bauteilen verhindert. Damit erflllen die Speicher die Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

Dariiber hinaus hat Flamco auch Speicher aus molybdanhaltigen
Edelstahl im Sortiment. Auch diese sind absolut hygienisch und somit
trinkwassertauglich. Sie arbeiten aul3erst sparsam und energieeffizient
aufgrund nur sehr geringer Warmeverluste und schneller Aufheizzeiten.
Edelstahlspeicher sind leichter als emaillierte Behalter und dadurch
einfacher zu installieren. AuRerdem sind sie, da keine Anode bendtigt

wird, nahezu wartungsfrei.
Regenerative Energien effektiv nutzen

Der Edelstahlspeicher Duo HLS-E Solar dient der Einbindung einer
Solaranlage, fur den Einsatz einer Warmepumpe bietet sich dagegen das
Modells WPS-E an. Dieser indirekt beheizte Edelstahl-Standspeicher

ermdglicht der Pumpe, selbst wenn der Verbraucher eine stark
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schwankende Leistung abnimmt, mit konstantem Wasserdurchfluss zu
arbeiten. Da standiges Ein- und Ausschalten entfallt, schont dies die

Komponenten und verlangert ihre Lebensdauer.

Durch die Bereitstellung von Warmwasser ohne Vorlaufzeiten sorgen
Speicher fur eine gleichmaflige Verteilung und somit grof3tméglichen
Komfort. Eine erganzende Isolierung des Speicherbehaltnisses beugt
Warmeverlusten effektiv vor. Insbesondere beim Einsatz mehrerer
Erzeuger unter Einbindung regenerativer Energien erfolgt die
Warmwasserbereitstellung unter hoher Effizienz, wodurch schlieflich die
Kosten sinken.
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