Bildunterschriften

Bild: Dateiname

Meibes_L ogomatic-
G2 _01l.jpg

Meibes_Logomatic-
G2_02.jpg

Meibes_Logomatic-
G2_03.jpg

4y, Flamco
% meibes

Bildunterschrift

Die anpassungsfahige
Regelungstechnik und die smarten
Kommunikationsméglichkeiten
machen die neue Logomatic G2
von Meibes zu einer besonders
effizienten Lésung fur die indirekte
Warmwasserbereitung und
Heizungsversorgung. Die geringe
Bautiefe ab 110 mm ermdglicht eine
platzsparende und ,unbsichtbare-
Installation” fir den Unterputz-
Einsatz in Leichtbauwanden.

Foto: Meibes System-Technik
GmbH

Das weifl3e Frontcover des EPP-
Isoliergehduses erfullt als
Aufputzvariante hohe Anspriiche an
die Optik und unterstitzt
gleichzeitig einen energieeffizienten
Betrieb.
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Daten wie die
Verbrauchserfassung, Service-
Intervalle oder der
Betriebsstundenzéhler kdnnen dank
der Cloud-Verknupfung tber mobile
Endgerate eingesehen werden. Der
praktische Inbetriebnahmeassistent
fuhrt Schritt fur Schritt durch die
Ersteinrichtung.
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