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Lotuseffekt fur die Ubergabestation

Versiegelte Warmetauscher trotzen aggressiven Wassern

Gerichshain, 02.05.2019. Die Wasserqualitat hat einen nicht zu
unterschatzenden Einfluss auf die Funktionalitat und Langlebigkeit
der in der Haustechnik installierten Bauteile. Dazu z&hlen auch
Plattenwarmetauscher, die Bestandteil einer modernen und
effizienten Warmwasserbereitung mittels Ubergabestationen sind.
Eine erhdhte elektrische Leitfahigkeit sowie ein hoher Chlorid-
Gehalt und pH-Wert machen dem standardmalfiig eingesetzten
Kupfer als Verbindungsmaterial der Edelstahlplatten und den
Edelstahlplatten selbst zu schaffen: Korrosion und Abtragungen,
aber auch Ablagerungen und damit verbunden eine verminderte
Leistungsfahigkeit konnen die Folge sein. Effektiven Schutz davor
bietet nun eine innovative Dunnfilm-Beschichtungstechnologie auf
Siliziumbasis, die die Meibes System-Technik GmbH erstmalig fur
ihre Warmetauscher einsetzt. Ahnlich wie bei einem Lotusblatt
schafft diese eine versiegelte Oberflache. Die Lebensdauer der
Komponente verlangert sich ebenso wie die der Anlage, da einem

durch Defekt verursachten Ausfall vorgebeugt wird.
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Dunne Schutzschicht fur lange Lebensdauer

Um auch in Regionen mit einer solchen Problematik Warmetauscher

und damit Ubergabestationen einsetzen zu konnen, wendet Meibes

eine innovative, am Markt einmalige Versiegelungstechnik an. ,Hierbei

erfolgt eine komplette Versiegelung der inneren Oberflachen des

gelbteten Plattenwarmetauschers mit einer siliziumbasierten

Dunnschichttechnologie zur Optimierung der Bestandigkeit. Diese hat

sich bereits in anderen Branchen wie der Getranke- und
Lebensmittelindustrie seit vielen Jahren bewahrt®, erklart Jorg
Solterbeck, Regionalvertriebsleiter bei Meibes. ,Durch die im
Nanometerbereich ausgefuhrte Beschichtung ergibt sich ein Lotus-
ahnlicher Effekt. Trotzdem bleiben die thermische Stabilitat und die

hydraulische Leistung des Warmetauschers beibehalten.”

Einfaches Prinzip, groRRer Effekt

Die Versiegelung der Plattenwarmetauscher lauft wie folgt ab: Die

Beschichtungsstoffe zirkulieren als Gas durch den Warmetauscher bei

kontrollierter Durchflussrate und konstanten Bedingungen. Damit
erreichen sie nicht nur die groRen Ubertragerflachen, sondern auch
kleine Unregelmaligkeiten in den komplexen Geometrien wie in den
Kanalplatten. Dort findet eine Reaktion statt, bei der sich das
Reaktionsprodukt auf die inneren Oberflachen des Warmetauschers
setzt und so die Schutzschicht ausbildet. Die komplette Versiegelung

wird mit optischen Messtechniken tberprift.

Funktionstuchtigkeit und Wasserqualitat sichergestellt

Die Vorteile der Beschichtung liegen auf der Hand: ,Die

Warmetauscher verfiigen Uber eine gesteigerte
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Korrosionsbestandigkeit®, sagt Jorg Solterbeck. ,Sogar Wasser mit
einer elektrischen Leitfahigkeit von mehr als 500 yS/cm kénnen dem
Warmetauscher nichts anhaben.” Die Verschmutzungs- und
Verkalkungstendenzen reduzieren sich ebenso wie das Risiko fur
Auswaschungen bzw. Materialabtragungen. Durch die erhéhte
Bestandigkeit minimiert sich das Risiko fur Beeintrachtigungen
innerhalb der Geb&audetechnik durch einen Schaden an der
Ubergabestation. Durch das Maximum an Betriebssicherheit und die
langere Lebensdauer des Warmetauschers verringert sich der
Servicesaufwand, was sich wiederum positiv auf die Betriebskosten

auswirkt.

Meibes wendet die neue Versiegelungstechnologie auf Siliziumbasis
bereits bei den Wohnungsstationen fiir die dezentrale
Warmwasserbereitung an und wird sie kunftig auf die
Frischwasserstationen fur die zentrale Warmwasserbereitung
ausweiten. ,Die Langlebigkeit eines Produktes sowie der effiziente
Einsatz auch bei unterschiedlichen und gar schwierigen Medien ist
einer der Credos von Meibes, welche als fihrender Hersteller bereits
seit 1990 Ubergabestationen konstruieren, produzieren sowie die
vollumfangliche Beratungsleistung daftr erbringen. Wir schenken
unseren Kunden Gehor und bieten mit einer Kombination aus Erfahrung

und Innovation zukunftsweisende Losungen®, sagt Gordon
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