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Eine gute Verbindung?

Haftzugtest gibt Aufschluss

Minden, 7. Mai 2020. Um die Hinterlaufsicherheit von
Abdichtungen auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) dauerhaft
zu gewéhren, muss vorab objektbezogen gepruft werden, ob das
Spezialharz mit dem Material des Untergrunds kompatibel ist.
Dazu eignet sich ein Haftzugtest, der Aufschluss uber die
Haftungseigenschaften des Produkts auf dem jeweiligen
Untergrund gibt. Die Art der Vorbehandlung ist dabei abhéngig
vom Werkstoff. Der Mindener Abdichtungsexperte Triflex hat dazu
eine Arbeitsanweisung erstellt, die Handwerkern als Leitfaden

dienen soll.

Der Flussigkunststoffhersteller empfiehlt, den Haftzugtest von Hand in
Anlehnung an die Schweizer Norm SN 564 281/2 durchzufihren. Diese
gibt vor, dass die Testflache mit einer Abmessung von etwa 10 bis 15
cm Breite sowie einer L&nge von etwa 20 cm abgeklebt werden muss.
Je nach Untergrundmaterial erfolgt dann die Vorbehandlung und ggf.

eine Grundierung — so sollten die Oberflachen von Kunststoffbahnen
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Sobald die Flache entsprechend der Anforderungen bearbeitet und
eventuell grundiert wurde, schneidet der Verarbeiter 10 bis 15 cm breite
und etwa 30 cm lange Streifen des Triflex Spezialvlieses zu und bringt
diese in das vorgesehene Abdichtungsharz ein. Etwa 7 cm des Vlieses
bleiben als Zugstreifen aufR3erhalb der Flissigkunststoff-Schicht. Nach
etwa 24 Stunden erfolgt die Uberpriifung der Haftungseigenschaften,
indem das freie Vliesstlick senkrecht angehoben und kraftig daran
gezogen wird, als wolle man den Stoff vom Untergrund I6sen. Die
Beurteilung der Haftungseigenschaften erfolgt mithilfe einer Skala, die
anhand der gemachten Beobachtungen eine Bewertung von 1 bis 5
vornimmt. Lasst sich die Abdichtung nicht von Hand abziehen bzw. ist
keine zerstorungsfreie Abldsung maglich, entspricht dies der Note 1
und somit einer sehr guten Haftung. Wird beim manuellen Abziehen ein
mittlerer Kraftaufwand benétigt und lasst sich die Abdichtung komplett
abziehen, ist die Haftung unzureichend und liegt auf der

Bewertungsskala bei 4.
Anwendungstechniker beraten

Die Ergebnislage ist jedoch nicht immer so eindeutig. In diesem Fall
bietet Triflex Anwendern die Méglichkeit, ein Muster der getesteten
Bahn (etwa 0,5 m2) an den Hersteller zu schicken und diesen vorab per

E-Mail dariber zu informieren, technik@triflex.de.

Anwendungstechniker Gberprufen das Muster und senden das Ergebnis

in der Regel innerhalb von 14 Tagen an den Verarbeiter zurtick.
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Gemeinsam gelost.

z. B. fur Flachdacher, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie fur die Markierung von
StraBen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmdgliche Planungs- und
Verarbeitungssicherheit zu gewéhrleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausfihrliche
Beratung und intensive Unterstlitzung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschlief3lich im
Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem
verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maRgeschneiderte Losungen fiir einen optimalen
Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen
finden Sie unter www.triflex.com.
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