
  

PRESSEINFORMATION 

 1   
 

Herausgeber: 
TEROSON WINTeQ Europe  
Henkel AG & Co. KGaA -
Henkelstr. 67  
40589 Düsseldorf 
www.teroson-bautechnik.com 
 
Ansprechpartner: 
Vito Henning 
International Business Manager 
+49-211-797-4295 
vito.henning@henkel.com 
 
Redaktion: 
presigno GmbH 
Content Marketing / PR 
Labor Phoenix 
Konrad-Adenauer-Allee 10 
44263 Dortmund 
Telefon: +49 231 9999 5470 
www.presigno.de 
E-Mail: pr@presigno.de 
 
Abdruck frei – Beleg erbeten 

 

 

Unschlagbar (brand-)sichere Komplettlösung 

TEROSON Bautechnik launcht weitere Abdichtfolie für den 
Innenbereich  
 

Düsseldorf, 07.05.2024. TEROSON Bautechnik bringt eine neue 

Anschlussabdichtung für die warme Bauteilseite auf den Markt. Die 

Abdichtbahn TEROSON FO 1500 FR überzeugt dabei nicht nur in 

puncto Brandschutz. Vielmehr stellt sie eine Komplettlösung dar, die 

neben dem funktionalen Schutz vor Witterungseinflüssen auch 

bauphysikalisch absolut dampfdicht ist. Gemeinsam mit der Folie 

TEROSON FO 2 FR für die kalte Bauteilseite bietet die Henkel-Tochter 

nun eine komplettes Folienabdichtungssystem mit hohen 

Brandschutzeigenschaften für die Vorhangfassade an. 

In Kombination mit dem Folienklebstoff TEROSON AD KDS FR und dem 

Transferband PS 112 FR erfüllt die neue Abdichtfolie als System gemäß 

DIN EN 13501 die Brandschutzklasse A2-a1 d0 und ist somit nicht 

brennbar. Das gilt sowohl für mineralische als auch metallische 

Untergründe. Darüber hinaus bietet die TEROSON FO 1500 FR eine hohe 

Wasserdampfdichtigkeit von über <1500 m. „Damit eignet sich die Folie 

auch für den Einsatz überall dort, wo eine Dämmung vorhanden ist, und 

hygrothermische Anforderungen gefragt sind, wie im Bereich von 

Zwischengeschossdecken, Dachanschlüssen oder Blechüberlappungen“, 

weiß Alexander Bauer, Head of Application Engineering bei TEROSON 

Bautechnik. Zu verdanken ist dies dem starken Verbund von doppelt 

gekreuzten Fasern und einer durchgehenden Aluminiumoberfläche.   

Innovative Lösung mit konventioneller Verarbeitung 

Die neue Folie TEROSON FO 1500 FR hat eine Bahnbreite von 1,2 m und 

lässt sich leicht modellieren. Sie kann konventionell mit der Klebstoffpaste 

TEROSON AD KDS FR am Mauerwerk und anderen saugenden 

Untergründen angebracht werden, ein Primer ist dafür nicht notwendig – 
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auch nicht überkopf. „Kein Umlernen bedeutet kein Risiko“, so Alexander 

Bauer. Dabei zeichnet sich der Transferklebestreifen (auch zum Teil als 

Kontaktband bekannt) durch eine sehr gute Nasshaftung aus, sodass das 

aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat vermieden wird. 

Das Transfer-Klebeband TEROSON PS 112 FR dient schließlich der 

Verklebung untereinander. In der Variante TEROSON FO 1500 FR SK1 

ist die Folie in vier unterschiedlichen Breiten und mit vorgefertigtem 

Selbstklebestreifen zur rationellen Montage an Fensterelementen oder 

anderen dichten Bauteilen erhältlich. Eine mechanische Befestigung ist in 

beiden Fällen nicht erforderlich. Die Neuheit ist bei Temperaturen von bis 

zu -5 °C verarbeitbar und ergänzt damit das Allwetter-Sortiment von 

TEROSON Bautechnik.  

„Früher reichte es, wenn eine Abdichtbahn gegen Feuchtigkeit schützt. 

Heute sind die Ansprüche in jeder Hinsicht höher. Mit unserem neuen 

System werden wir ihnen vollumfänglich gerecht – sowohl in Sachen 

Wasserdampfdichtigkeit als auch hinsichtlich des Brandschutzes und der 

Nachhaltigkeit. Und das jetzt nicht mehr nur für den Außen-, sondern auch 

für den Innenbereich“, resümiert Alexander Bauer.  

Mehr Informationen zur Produktneuheit TEROSON FO 1500 FR finden 

Interessierte unter https://profiguide.teroson-

bautechnik.com/technikblog/brandschutz/teroson-fo1500fr/.  

(ca. 2.900 Zeichen) 

 
 
Über TEROSON Bautechnik 
TEROSON Bautechnik bietet umfassende Produkt- und Beratungskompetenz für Abdichtungs- und 
Klebstofflösungen in den Bereichen Fassade und Fenster. Als Bestandteil des Düsseldorfer 
Henkel-Konzerns liefert das Unternehmen Dichtfolien und -bänder, Klebstoffe, Fugendichtmassen, 
Spezialdichtstoffe und weitere Systemkomponenten an Metallbauer und Fensterbauer. Die Kunden 
können auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen bei internationalen Projekten vertrauen.   
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