W
PRESSEINFORMATION /@ Flamco

Kleines Gefald mit grol3er Leistung

Flexcon Top von Flamco sorgt auch bei hohen Temperaturen
far stabilen Druck

Mettmann, 05.06.2018. Membran-AusdehnungsgefaRe (MAG)
speichern vortubergehend durch Temperaturanstieg verursachtes
Ausdehnungswasser der Heizungs- oder Kihlanlage. Auf diese
Weise tragen sie zu einem konstanten Betriebsdruck bei. MAG gibt
es jedoch in vielfaltigen Ausfuhrungen, die bedingt durch ihre
unterschiedlichen Eigenschaften in verschiedenen Situationen ihre
Vorteile ausspielen. Mit dem Flexcon Top bietet Flamco ein
kompaktes Gefal3, das fur héhere Drucklagen und Temperaturen

ausgelegt ist.

Dehnt sich das Anlagenwasser bei Erwarmung aus, nimmt das MAG die
Uberschussige Flussigkeit auf und gibt sie wieder ab, wenn die
Temperatur fallt. Dadurch werden Veranderungen des Anlagendrucks
weitestgehend kompensiert. Moglich macht dies die flexible Membran im
Gefal3, die sich entsprechend auf- und abbewegt. Damit diese lange hélt,
ist bei der Wahl des richtigen MAG auf bestimmte Qualitatsmerkmale zu
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herein so gering wie méglich zu halten, sind auch in diesen Stahlgefal3en

Stulpmembranen aus widerstandsfahigem Butyl verbaut.
Robuste Membran

Butyl ist ein Material mit nur minimaler Durchl&ssigkeit, was die
Aufrechterhaltung des Vordrucks begtinstigt. Diese wird durch die
Beflllung der Gasseite des Flexcon Top mit Stickstoff statt Sauerstoff
weiter gefordert. Dies dient auRerdem dem Schutz vor Korrosion. Das
Ergebnis: ein einwandfreier Betrieb, selbst wenn das das MAG hoheren
Temperaturen und Drucklagen ausgesetzt ist.

So bewahrt sich dieses Modell von Flamco bei Anlagen mit einer
maximalen Durchflusstemperatur von 120 Grad Celsius und einer
maximalen Betriebstemperatur (an der Membran) von 90 Grad Celsius.
Die Gefalde sind fur einen Betriebsdruck nicht hoher als 6 bar zugelassen.
Ihre Membran ist auch fir den Zusatz von Frostschutzmitteln auf

Glykolbasis geeignet.
Schutz vor Schaden

Zusétzliche Sicherheit vor einem Schaden an der Membran und an den
beiden GefaRhalften bietet der tiefgezogene, verzinkte Klemmring. Die
zwei Halften werden noch vor der Endmontage beschichtet, so dass eine
vollstandige Umhillung sowohl von der Gas- als auch der Wasserseite
garantiert ist. Eine Gefahr von Rostbildung durch Erosion am Stahl im
Falle eines Schadens kann folglich ausgeschlossen werden. Daruber
hinaus ist das Stickstoffventil der Flexcon Top-Gefél3e in einer Mulde
vertieft angebracht. Die Verschlusskappe und Schutzplatte beugen hier
Beschadigungen vor.
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Geprufte Qualitat

Die MAG aus der Produktserie Flexcon Top sind mit Volumina von 2 bis
80 Litern erhaltlich. Ab einer GréRe von 35 Litern liefert Flamco die
Behalter mit angeschweil3ten FURRen flr eine erleichterte Befestigung. Es
gibt auch Ausfiihrungen mit Gré3en von 110 bis 1.100 Litern. Diese
Geféalie sind jedoch vollstadndig geschweil3t und kdnnen bei einem Druck

von bis zu 10 bar eingesetzt werden.
Flamco Uberprift jedes Ausdehnungsgefal’ auf Dichtheit und Vordruck,
bevor es die Fertigung verlasst. Auf die Membran gibt der Hersteller

sieben Jahre Garantie.
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