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LogoThermic_mit 
Trinkwarmwasserzirkulation.jpg 

 
Die Wohnungsstationen der 

Produktlinie LogoThermic von Flamco 
Meibes arbeiten mit einer 
thermostatischen Regelung der 

Warmwassertemperatur 
ausschließlich über die 

Primärenergiezuführung. Weil keine 

sensiblen beweglichen Teile im 
Trinkkalt- und Warmwasser 
vorhanden sind, ist das Gerät 

besonders robust. Dank kompakter 

Bauweise ist die Unterputzmontage 
einfach realisierbar. 
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Die LogoThermic ist wahlweise als 
Komplettstation verfügbar. Das 

ermöglicht eine unkomplizierte 
Produktauswahl, schnelle Lieferzeiten 
und somit eine effiziente Umsetzung 

des Bauvorhabens. 
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LogoThermic_ 
Fertigstation.jpg 

 
Mit dem Portfolio der LogoThermic 
und den bestehenden 

Komplementärprodukten ist es 
einfach, eine projektindividuelle 
Zusammenstellung vorzunehmen. 

Hierbei können Fußbodenverteiler, 
Absperreinrichtungen, 

Verdrahtungspakete und 

Verbrauchserfassungen wie Wärme- 
und/oder Wasserzähler gleich ab Werk 
zu einem Produkt zusammengefasst 

werden. 
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