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Teure Stillstandzeiten und Abstimmungsaufwand
vermeiden

Mit dem T-Plus von Flamco Rohrabzweigungen im
laufenden Betrieb installieren

Velbert, 09.06.2022. Ob im Krankenhaus oder in einer Produktionsanlage -
manchmal ist das Betreiben der Heizungs- und Sanitaranlagen rund um die
Uhr wichtig, um den reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten. Aber auch
wenn in einem Wohnhaus z. B. noch ein zusatzlicher Heizkorper
angeschlossen werden soll, sind lange Stillstandzeiten fiir die Bewohner
ein Argernis. Immer dann, wenn in bestehenden Leitungssystemen von
Kiihlungs-, Heizungs-, Trink- oder Brauchwasserinstallationen
nachtraglich Rohrabzweigungen eingefiigt werden, ist dies in der Regel ein
aufwendiges Unterfangen und Bedarf Abstimmung mit Betreiber oder
Mieterschaft. Die Leitung muss entweder vollstandig entleert oder partiell
eingefroren werden. Das Schone, fiir jede Regel gibt es bekanntlich eine
Ausnahme: In diesem Fall bietet Flamco mit dem T-Plus eine innovative
Losung, die wihrend des laufenden Betriebs eingesetzt werden kann und
somit lastige und zuweilen teure Stillstandzeiten oder

Koordinationsaufwande vermeidet.

Das Rohrverbindungsprogramm von Flamco bietet zahlreiche Vorteile
gegenuber konventionellen Methoden zur Erstellung von Abzweigungen: Selbst
auf kleinstem Raum und an schwer erreichbaren Stellen ist der T-Plus
anwendbar und benétigt wesentlich weniger Platz als die Geratschaften zum
Einfrieren der Rohrleitungen. Seine integrierte Abdichtung verhindert selbst an
Leitungen mit Unebenheiten, die von herkdommlichen T-Stlicken oftmals nicht

zuverlassig umschlossen werden, Undichtigkeiten. Luft- und Schmutzzugang
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ins System wird ebenfalls vorgebeugt, was den Komfort und die Lebensdauer
der Anlage erhoht. Und letztlich steigern die Monteure ihre Produktivitat und
sparen wertvolle Zeit, indem sie die Arbeiten am Rohrleitungssystem bei

vollem Betriebszustand durchfiihren kdnnen.

In wenigen Schritten zur perfekten Abzweigung

Wie das geht? In wenigen einfachen Schritten: Zunachst wird der T-Plus mit vier
Schrauben am Rohr dort befestigt, wo die Abzweigung vorgenommen werden
soll. Bei Modellen fiir Rohrdicken ab 1 1/2" liefert Flamco praktische Click-In-
Muttern mit, bei denen die Schraube erst eingeschoben und dann angezogen
wird. In einem nachsten Schritt sind die Schrauben kreuzweise festzuziehen.
Das jeweilige Anzugsmoment ist in der Montageanleitung angegeben. Danach
kann der Installateur die gewiinschte Abzweigung bereits anschlieRen. Ist alles
vorbereitet, ist der Trigger so zu drehen und zu positionieren, dass er
komfortabel gezogen werden kann. Es folgt das Durchschneiden des
Plombendrahts mit dem abschlieenden Ziehen des Sicherungsstifts, worauf
sich die Treibladung entziindet. Der freigesetzte Druck wirkt auf den
Schneidkolben ein und treibt ihn vorwarts, sodass das Rohr im benétigten
Bereich aufgeschnitten wird. Der Prozess geschieht absolut prazise in der
gewahlten Ausschnittgrofie. Damit ist die Abzweigung fertig und normgerecht
installiert. Das abgeschnittene Rohrteil verbleibt dabei sicher im T-Plus und

kann nicht in die Leitung gelangen.

Um moglichst vielen Anforderungen gerecht zu werden, hat Flamco den T-Plus
in unterschiedlichen Ausfiihrungen im Programm. Diese erstrecken sich tiber
Varianten flir Heizungs-, Kalte, Losch- und Solaranlagen bis hin zu Losungen fiir
grolRe Systeme im Industriesektor, zum Beispiel Druckluft- oder

Hydraulikanlagen. Neben einer Version in Temperguss flir den Einsatz an
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dickwandigen Stahlrohren von 2" bis einschlieRlich 3" gibt es auch eine aus
Messing, die sich flir Kupfer-, Edelstahl- und diinnwandige Stahlrohre eignet.
Der T-Plus ist zudem fiir die gangigsten Rohrdurchmesser erhaltlich, wobei die
Dimension und Durchflussmenge der Abzweigung auf den ausgewahlten
Hauptrohrdurchmesser abgestimmt ist. Die patentierte Technik im Inneren ist

stets dieselbe.

(ca. 3.650 Zeichen)
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