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Einzigartig flexible Sicherheit auf Sandwichdachern
LUX-top prasentiert Anschlagpunkt SDS-20 mit allgemeiner

bauaufsichtlichen Zulassung fiir schmale Obergurtbreiten

Beyren, 06. Juni 2023. Sicherheit in der Hohe ohne Kompromisse. Dafiir
steht LUX-top. Um dieses Versprechen auch in der Praxis zu halten, haben
die Absturzsicherungsexperten aus Luxemburg einen Anschlagpunkt
entwickelt, der auf Sandwichdachern auch da zuverlassig schiitzt, wo andere
Elemente scheitern. Der neue LUX-top SDS-20 ist schon ab einer
Rippenbreite von 20 Millimetern montierbar und bauaufsichtlich zugelassen

— und damit ein Unikat auf dem deutschen Markt.

Der Anschlagpunkt Gberzeugt durch seine erhéhte Praktikabilitat bei
gleichbleibender Sicherheit auch bei schmalen Obergurtbreiten, die immer
haufiger auf Sandwichdachern zum Einsatz kommen. Wahrend der bereits seit
Ende 2021 auf dem Markt erhaltliche LUX-top SDS fiir die sichere Installation
auf Sandwichelementen eine Mindestobergurtbreite von 22 Millimetern
voraussetzte, ist die Montage des neuen SDS-20 schon ab einer Breite von
mindestens 20 Millimetern moglich. Dies erlaubt den Verarbeitern einen noch
flexibleren Einbau des Anschlagpunkts auf Sandwichkonstruktionen

verschiedener Hersteller, deren Elemente eine Rippenbreite von 20
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Millimetern aufweisen. Damit ist der LUX-top SDS-20 der erste und bislang ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
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einzige bauaufsichtlich zugelassene Anschlagpunkt auf dem deutschen Markt 7.0, “452 25 330 0
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mit einer derart schmalen Obergurtbreite. E-Mail: info@Iux-top.com

Ansprechpartner:
Christian Steinmetz

Dabei entspricht der SDS-20 selbstverstdandlich den wie Gblich hohen Geschatsitrer
christian.steinmetz@Ilux-top.com

Qualitatstandards von LUX-top. Der Anschlagpunkt ist geprift und zertifiziert Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation

nach DIN EN 795, besteht aus rostfreiem Edelstahl und sichert bis zu drei Labor Phoenix

Konrad-Adenauer-Allee 10

. " FUNT . . . 44263 Dortmund
Personen gleichzeitig. Er ermoglicht eine einfache Montage, die komplett von Telston 449 231 19999 5470

www.presigno.de

oben bzw. auf dem Dach vorgenommen werden kann. Das Multilochbild ist E-Mail: pr@presigno.de
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passend fir alle handelsiiblichen Obergurtabstdnde. Der SDS-20 ist nutzbar als

Seite 1 von 2


mailto:christian.steinmetz@lux-top.com

LUX-top &/

ABSTURZSICHERUNGEN  raerorecrion

QUADRAT

PRESSEINFORMATION

Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-
top® Edelstahlseilsystemen (DIN EN 795 Typ C).

Ca. 2.050 Zeichen
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