[image: image3.jpg]


[image: image4.png]O ormazAEAL



[image: image5.jpg]OOl



5

Meilenstein mit neuer Vakuum-Leistungsschaltertechnik
Ormazabal stellt mit dem neuen ga/gae-lsv3 eine noch sichere und flexiblere Lösung vor
Krefeld, 12. Juli 2016. Das neue Vakuum-Leistungsschalterfeld des Typs gae630 -1lsv3- von Ormazabal rundet ab sofort das bekannte Schaltanlagen-Portfolio der Baureihen ga und gae ab. Mit dem Sicherheitskonzept der Neuentwicklung reagiert der Spezialist für Mittelspannungslösungen pragmatisch auf wachsende Kundenbedürfnisse. Durch die freie Kombinierbarkeit mit Einzelfeldern nach rechts und links können Kunden ihre Anlage nun noch flexibler planen. Zusätzlich zu den Einzelfeldern sind auch Blockschaltanlagen der Baureihe ga erhältlich. Die Bauformen ga 1k1lsv3 und ga 2k1lsv3 ermöglichen unter anderem den Einsatz einer vollwertigen Vakuum-Leistungsschalterlösung bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen Ringschaltanlage. Die Blockschaltanlagen sind in der Standardhöhe 1.400 mm und in der Kompaktbauform 1.050 mm Höhe erhältlich. Die Schaltfelder und -anlagen sind für die Energieverteilung bis 630 A Sammelschienenstrom konzipiert. Ihr Einsatzgebiet reicht von kleinen Kompaktstationen bis hin zu mittleren und großen Verteilanlagen. Diese finden überwiegend bei kleineren Industriebetrieben sowie bei Energieversorgern Anwendung.

Das Sicherheitskonzept
In der Praxis werden herkömmliche Vakuumleistungsschalter sehr häufig über Arbeitsstromauslöser bzw. Wandlerstromauslöser ausgeschaltet. Dabei werden jedoch nur die Vakuumröhren geschaltet. Der Trennstreckenbildner verbleibt in den meisten Fällen im geschlossenen Zustand. Dadurch steigt das Unfallrisiko.

Um erhöhte Sicherheit zu bieten, hat Ormazabal das neue lsv3-Schaltfeld entwickelt. Dessen Konzept sorgt dafür, dass beim Ausschalten des Vakuum-Leistungsschalters der integrierte, vollwertige Lasttrennschalter ebenfalls geöffnet wird. Somit bilden sich die Trennstrecken: Zuerst schaltet der Vakuumteil des Leistungsschalters den Fehlerstrom ab, anschließend öffnet sich der Lasttrennschalter. Die Konstruktion stellt also sicher, dass bei abgeschaltetem Leistungsschalter sowohl die Polteile des Leistungsschalters als auch der Lasttrennschalter geöffnet sind. Über zwei getrennte und unverwechselbare Schalthebel lassen sich die Geräte bedienen. Abgerundet wird das Sicherheitskonzept durch eine Vorwärts- und Rückwärtsverriegelung sowie den optionalen Einsatz von zusätzlichen Abschließbarkeiten aller Schaltgeräte. Typprüfungen gewährleisten die sichere Anwendung von Schaltfeldern und Blockschaltanlagen.

Erweiterbarer Aufbau

Ein vollwertiger 630 A Vakuum-Leistungsschalter mit untergebautem Dreistellungsschalter bildet das Herzstück des neuen lsv3-Schaltfeldes. Dieser besteht aus einem 630 A Lasttrennschalter und einem einschaltfesten Erdungsschalter. Alle Schaltgeräte befinden sich in einem Edelstahl-Gastank. Das Kabelanschluss- und das Antriebsgehäuse entsprechen den Abmaßen der bekannten ga- und gae-Baureihe und fügen sich nahtlos in das Produktportfolio ein. Ormazabal hat den Kabelanschlussbereich des neuen Vakuum-Leistungsschalterfeldes so konzipiert, dass handelsübliche Durchführungs- bzw. Kabelumbauwandler, Sensoren und Kabelgarnituren verwendet werden können. Die gae630 -1lsv3- Schaltfelder verfügen über die bekannte Sammelschienenverbindung der gae630-Baureihe. Darüber hinaus ist die Kombination mit allen gae1250-Feldtypen sichergestellt, um beispielsweise einen Ring mit 1250A betreiben zu können. Währenddessen führen die Abgangsfelder einen Sammelschienenstrom von 630 A.  
Alle Schaltfelder und Blöcke sind durch Aufsatzrelaiskästen für die Sekundär- und Schutztechnik erweiterbar. Bei den neuen Schaltfeldern und Blockanlagen sind die Standardhöhen von 300 mm,  600 mm und 900 mm berücksichtigt worden. Der Anlagentyp ga 2k1lsv3 lässt sich zusätzlich mit einem 350 mm hohen Relaiskasten ausrüsten. Somit ergibt sich beispielsweise bei einer Kompaktschaltanlage ga 2k1lsv3-c und einem 350 mm hohem Relaiskasten eine Gesamthöhe von 1.400 mm. Die Blockschaltanlagen verfügen zudem über eine kleine Relaisnische in den Basisversionen. Somit kann z.B. bei dem Einsatz von wandlerstromversorgten Schutzgeräten auf einen Relaiskasten verzichtet werden.

Technische Daten des lsv3
Bemessungs-Betriebsspannung:

bis 24kV

Bemessungs-Sammelschienenstrom:
630A

Bemessungs-Abgangsstrom:

630A

Bemessungs-Kurzzeitstrom:

20kA / 3sec

Mech. Schaltspiele:



2000

Motorantrieb:




24V DC

Ein- /Ausschaltmagnete:


24V DC … 220V DC







110V AC … 230V AC

Wandlerstromauslöser:


0,01 Ws

Unterspannungsauslöser:


24V DC...220V DC







110V AC...230V AC

Schalterklasse:



M1/E1

Hilfskontakte lsv3 + Lasttrennschalter:
4S+4Ö

Hilfskontakte Erdungsschalter:

2S+2Ö

Die neuen Schaltfeld-Typen haben in den Basisvarianten 

die folgenden Abmessungen:







T x B x H

gae630 -1lsv3-:



805 x 600 x 1.400 mm

ga 1k1lsv3(-c):



805 x 769 x 1.400 (1.050) mm

ga 2k1lsv3(-c):



805 x 1.050 x 1.400 (1.050) mm

Beim optionalen Einsatz eines Störlichtbogenabsorbers und/oder eines Relaiskastens ändern sich die Maßangaben.

Weitere Informationen können unter vertrieb@ormazabal.de angefordert werden.
Zuverlässiger Einsatz

Ormazabals gasisolierte Schaltanlagen ga und gae eignen sich sowohl für den Einsatz in Kompaktstationen als auch für Industrie- und Verteilnetze. Die Einzelfelder und Blockschaltanlagen werden jährlich tausendfach gefertigt und sind seit vielen Jahren erfolgreich in den Netzen der Energieversorger und Endkunden in Betrieb. 

 (ca. 5.430 Zeichen)

ORMAZABAL
Ormazabal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schaltanlagen, kompletten Transformatorstationen und Verteiltransformatoren für die Mittelspannung. Mehr als 1.600 Mitarbeiter an über 20 Standorten rund um den Globus sorgen mit hochwertigen Produkten und Lösungen für eine zukunftsorientierte und sichere Energieverteilung. Ormazabal gehört zu Velatia, familiengeführt und mit Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Der Sitz der deutschen Fertigungs- und Vertriebsgesellschaften von Ormazabal mit über 250 Mitarbeitern in Krefeld ist zugleich Headquarter der Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika. Aufgrund individueller und flexibler Dienstleistungen ist Ormazabal ein wichtiger Partner für Energieversorger, Industrie, Ingenieurbüros, Generalunternehmen und Installateure. Weitere Informationen unter www.ormazabal.com/de
www.ormazabal.com
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