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Bewegungsfugen in Parkhausern
schitzen die Betonkonstruktion
vor Einflissen aus
temperaturbedingten
Ausdehnungen und vor der
Verkehrslast, missen jedoch
auch selbst vor Feuchtigkeit
geschuitzt werden. Eine
kraftschlussige Einbindung in die
Abdichtung ist deswegen
unerlasslich.
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Das neue Bewegungsfugen
Abdichtungssystem Triflex
ProJoint+ kombiniert
vliesarmiertes
Polymethylmethacrylat-Harz
(PMMA) mit einem
kohlefaserverstarkten Polymer-
Fugenprofil. Zunachst wird die
Detailabdichtung mit doppelter
Vliesarmierung und drei
Schichten Triflex ProDetail
hergestellt.
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Anschlielend werden die
Fugenprofile vollflachig verklebt.
Der Verarbeiter kann das
Fugenprofil aus Carbonfaser-
Verbundwerkstoff flexibel an die
Gegebenheiten des
Fugenaufbaus anpassen.
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Triflex ProJoint+_04.jpg AbschlieRend wird das elastische
Dehnungsband mit Triflex
ProJoint Fix verklebt. Aufgrund
des gepriften Komplettsystems
ist eine gute
Materialvertraglichkeit
sichergestellt.
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Triflex ProJoint+_05.jpg Die Applikation des Triflex
ProJoint+ Fugenprofils kann, je
nach der ortlichen Beschaffenheit
oder den Wiinschen des
Bauherrn, auch aufgesetzt
erfolgen. Im eingebauten Zustand
ist nur noch die Gummilippe des
Profils sichtbar.

Foto: Triflex

== Triflex ProJoint+_06.jpg Auch eine eingebettete
Einbringung ist mdglich. Die
elastische Dehnungseinlage sorgt
fur ein nahezu vibrationsfreies
Uberfahren der Fuge. Sie ist
aulRerdem, ebenso wie das
Fugenprofil, auswechselbar.
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Triflex

Gemeinsam gelost.

,oer grofite Vorteil von Triflex
ProJoint+ ist, dass der Kunde
beim Kauf eine
Systemgewahrleistung sowohl
auf die Abdichtung und
Beschichtung als auch auf das
Fugenprofil erhalt, so Triflex-
Produktmanager Niklas Boberg.

Foto: Triflex



