PRESSEINFORMATION TEROSON.

Dampfdichte Geb&audehulle: Gut fir den Bau und das Klima

Abdichtband von TEROSON Bautechnik halt Fassade des
Wiener DC Tower 3 dampfdicht

Wien, 4. Juli 2022. Mit dem DC Tower 3 ist auf der Donauplatte im
Norden Wiens auf einer Geschossflache von 775 m2 ein 100 m hoher
Wohnturm entstanden, der Platz fir 832 Studentenappartements
bietet. Wahrend im Innern ein Fitnessstudio oder eine Sky Bar neue
Mal3stéabe fur junges Wohnen setzen, zeichnet das Geb&aude aul3en
eine besondere Architektur aus: Auskragende, dreieckig geformte
Fassadenteile aus mit Aluminium gerahmten Glas sorgen fir helle
R&umlichkeiten und beste Aussichten etwa tber die Donau oder die
benachbarte UNO-City. Fur die Abdichtung dieser Elementfassade
forderte der zustandige Bauphysiker eine dampfdichte L6sung und
somit ein Material, das einen sd-Wert von 2 1500 m erfiillt. Der
zustandige Fassadenbauer schlug dafur das selbstklebende
Abdichtband TEROSON TA ALU von TEROSON Bautechnik vor, das
die Vorgabe erfullt und gemaf DIN 4108 ,,Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebauden®, Teil 3, dampfdicht ist.
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die Verwendung am DC Tower 3 war, schlie3lich dauerten die

Bauarbeiten tber ein Jahr lang.
Grol3e Architektur mit kleinem Energiebedarf

Insbesondere im Hochhaus-Bau ist ein sd-Wert von = 1500 m nicht nur im
Sinne des Bauwerksschutzes von Relevanz. Ein luft- und dampfdichter
Gebaudeabschluss verringert die laufenden Kosten fir Heizung und
Klimaanlage — und bei einer Nutzflache von 22.800 m2, wie der DC Tower
3 sie aufweist, ist das Einsparpotenzial entsprechend grof3. Hinzu kommt,
dass geringe Energiekosten nicht nur die Bewohner erfreuen, sondern
letztlich auch dem Klima zugutekommen, werden so auch die COo-

Emissionen reduziert.
Komplexe Anforderungen einfach umgesetzt

Weil TEROSON TA ALU selbstklebend ist, gestaltet sich die Anwendung
denkbar einfach. Wichtig ist, dass die Klebe-Oberflache entsprechend
vorbereitet und, je nach Untergrund, zunachst ein Haftprimer appliziert
wird. Ansonsten bedarf die Montage nur wenige Schritte: Das dank
kreuzlaminiertem Aufbau ein- und weiterreif3feste Dichtband ist auf das
erforderliche Mal3 abzulangen. Es wird nach Entfernen des Trennpapiers
am Untergrund platziert und mit der Abdruckrolle fest angedrtickt. Das

WINTeQ-geprifte System entfaltet augenblicklich seine volle Wirksamkeit.
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