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Gegen Leckage, fur hygienisches Trinkwasser

Flamco nutzt bei Airfix-GefalRen ausgekligelte
Durchstrémungs-Technik

Mettmann, 01.08.2018. Membran-AusdehnungsgefalRe (MAG) in
Trinkwassersystemen mussen nicht nur Druckschwankungen
abfangen, sondern auch strengen hygienischen Anforderungen
hinsichtlich der Wasserqgualitat gentigen. Diese betreffen die
Beschaffenheit von Bauteilen wie die Membran und die
GefalRoberflache. Dartber hinaus ist eine Durchstromung des
Behalters erforderlich, um eine Bakterienbildung in stagnierendem
Wasser zu unterbinden. Mit der Produktreihe Airfix bietet Flamco

trinkwassertaugliche MAG, die zuverlassig und sicher arbeiten.

Warmwasserspeicher kdnnen den Druckanstieg wahrend der Erwarmung
nicht kompensieren, wodurch aus der Entliftungs- und
Ausdehnungsleitung Flussigkeit entweichen kann. MAG verhindern solche
Leckageverluste und beugen Schaden durch Verschleil3, Verschmutzung
oder Verkalkung am Ventil vor. Auf diese Weise sparen die Verbraucher
Wasser- und Energiekosten ein, auch verlangert sich die Lebensdauer der

Komponenten. Doch beim Einsatz von MAG in Trinkwassersystemen feraweebert

bestehen besondere Anspriche in puncto Hygiene und Wasserqgualitat. w0

Um diese zu erflllen, setzt Flamco bei seinen dafir ausgelegten gv%ﬂwflf'r;ﬂhdﬁﬂmzj)fz:
Produkten Airfix A und Airfix D auf eine hochwertige Membran, die Ansprechpartner:
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Farb-, Geruchs- und Geschmacksveranderung des Wassers und ist
gemal CE-Reglementierung 2002/161/EG international fur die
Verwendung in Kombination mit Trinkwasser zugelassen. Ihre aul3erst
geringe Permeabilitat sorgt dafir, dass der Vordruck langer
aufrechterhalten bleibt. Verstarkt wird dies zusatzlich durch die

Stickstofffullung der Gasseite.
Klemmring statt Schweif3naht

Bei MAG mit Schweif3naht kdnnen die Gefal3halften erst nach dem
Zusammenfigen beschichtet werden. Dabei kann nicht sichergestellt
werden, dass der Stahl zwischen den Halften mit einer ausreichenden
Lackschicht versehen ist. Im Falle eines Membranschadens besteht
dementsprechend die Gefahr, dass Trinkwasser nach Kontakt mit dem
Metall in Folge von Rostbildung verunreinigt wird. Bei den Airfix-Produkten
mit Klemmring-Konstruktion kdnnen die Gefal3halften sowohl wasser- als
auch gasseitig aul3en wie innen vollstandig vor dem Zusammensetzen
beschichtet werden. Damit entsprechen die MAG der Kunststoff-
Trinkwasser-Richtlinie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs
(DVGW).

Wasseraustausch beugt Bakterienbildung vor

Gemal der Europaischen Norm DIN 4807-5 haben MAG in
Trinkwassersystemen durchstromt zu sein. Denn stagnierendes Wasser
fordert die Bildung von potenziell gesundheitsgefahrdenden Bakterien,
zum Beispiel Legionella. Hier gilt das Prinzip: Je grof3er die
Durchstromung, desto geringer das Risiko. Doch bei vielen der am Markt
Ublichen MAG wird lediglich ein Teil des Leitungswassers, das zum
Warmwasserspeicher flief3t, durch das Gefal3 gefuhrt. Bei den Behaltern
von Flamco wird das gesamte Wasser durch eine spezielle

Durchstromungseinrichtung geleitet und somit starker in Bewegung
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gesetzt als bei Ausfiihrungen, bei denen es oben hinein- und unten wieder
hinausfliel3t. Das Airfix A wird mit einem Stromungsteiler, passend fur 3/4"
Standard-T-Stuicke, ausgeliefert. Beim Airfix D ist die
Durchstromungseinrichtung bereits im T-Stlick, das dem Lieferumfang
beiliegt, integriert. Beide sorgen fur einen schnelleren und vor allem
vollstandigen Austausch. So wird das Gefal3 bei jeder Wasserentnahme

mit frischem Leitungswasser durchstromt.

Das Zusammenspiel von Membran, Beschichtung und
Durchstromungseinrichtung stellt sicher, dass Verbraucher jederzeit
hygienisch einwandfreies Trinkwasser genief3en konnen. Auf3erdem
beugen die MAG Wasser- und Geldverschwendung vor. Die GefalRe der
Produktserie Airfix von Flamco eignen sich fir den Einsatz in Kombination
mit allen Warmwasserspeichern und als Ausgleichsbehalter in

Druckerhdéhungsanlagen.
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