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Farbiges Schutzschild aus Flussigkunststoff
Aul3entreppe rutschhemmend beschichtet und in zwei

Tonen gestaltet

Telfs, 2. August 2018. Undichte Fliesenfugen waren die
Schwachstelle der Aul3entreppe einer Wohnanlage im
Osterreichischen Telfs. Dadurch war Feuchtigkeit in den Beton
unter dem Belag eingedrungen und hatte Schaden im
angrenzenden Abstellraum verursacht. Um wieder Gber einen
intakten Zugangsbereich zu den Wohnungen zu verfligen, gab die
Eigentimergemeinschaft dessen Instandsetzung in Auftrag. In
Abstimmung mit Flussigkunststoffhersteller Triflex |6sten die
planende Biro-bg GmbH, Innsbruck, und die ausfihrende
Chembau GmbH, Mils, diese Herausforderung. Als Schutz gegen
Witterungseinflisse und mechanische Belastungen setzten die
Handwerker das System Triflex TSS auf Basis von
Polymethylmethacrylat (PMMA) ein. Die Beschichtung ist
rutschhemmend und kombiniert dank farblicher
Gestaltungsmaglichkeiten Funktion und Optik. Da das Harz
schnell aushartet, konnten die Sanierer die Arbeiten zugig
ausfihren und die Bewohner die Stiege nach kurzer Sperrzeit

wieder nutzen.

Im Herzen Tirols zwischen Inn und dem Hausberg Hohe Munde
gelegen, ist die Marktgemeinde Telfs ein attraktives Siedlungsgebiet.
Mit etwas mehr als 15.000 Einwohnern ist der Ort der drittgrof3te in Tirol
hinsichtlich der Bevdlkerungszahl — hinter Innsbruck und Kufstein.
Durch das Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte, zahlreiche
Wanderrouten sowie Skigebiete in der Umgebung ist die Region

sommers wie winters bei Einheimischen und Touristen beliebt.
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Kurze Sperrzeit stand im Fokus

Auf einer kleinen Anhohe im Westen von Telfs befindet sich in ruhiger
Lage das Wohnhaus mit 20 Einheiten. Das Gebaude wurde in den
80er-Jahren errichtet. Mit der Zeit hatten die tagliche Nutzung und die
Witterung der Treppe im Zugangsbereich des Hauses zugesetzt. Die
Fugen des Fliesenbelags waren rissig geworden, so dass Regenwasser
in den darunterliegenden Beton eindringen konnte. Bis in den
angrenzenden Abstellraum hatte sich die Feuchtigkeit bereits ihren
Weg gebahnt. Daher war dringend eine Sanierung der 25 m? groRen
Stiegenoberflache notwendig. Insbesondere sollte eine exakte,
wasserundurchlassige Abdichtung des Wandanschlusses realisiert

werden.
Beschichtung aus Flussigkunststoff gewahlt

Die beauftragten Planer der Biro-bg GmbH wahlten das Treppen

Beschichtungssystem Triflex TSS als langzeitsichere Losung, denn es
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Nach der Vorbereitung des Untergrundes mittels Schleifen,
Grundierung und Spachtelung kleinerer Unebenheiten dichteten die
Sanierungsspezialisten zunachst die Anschlussbereiche zwischen
Stufen und Wand ab. Daflr verwendeten sie die Systemkomponente
Triflex ProDetail inklusive mittig eingelegter Vliesarmierung.
Anschlie3end brachten sie Triflex ProDetail auch auf die Stufenflachen
auf. Das Spezialvlies arbeiteten sie so ein, dass die Std3e nur in den
Trittflachen platziert sind. Die waagerechten Stiegen erhielten mit Triflex
ProFloor RS 2K eine besonders widerstandsfahige Nutzschicht. In
diese wurde frisch in frisch Quarzsand der Kérnung 0,7 bis 1,2 mm
eigestreut. Nach kurzer Trocknungszeit entfernten die Handwerker
Uberschissigen Sand. In jeweils einem von zwei Farbtonen pro
Arbeitsgang applizierten die Handwerker die Versiegelung: Wahrend
die Stufen in dezentem Grau gestaltet sind, heben sich die Podeste mit
einer rotlichen Kolorierung davon ab. Eingestreute Triflex Micro Chips

setzen Akzente auf der Stiege.

Gemeinsam optimale L6ésung erarbeitet
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Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit flhrend in der
Entwicklung und Anwendung von qualitativ.  hochwertigen  Abdichtungs- und
Beschichtungssystemen auf Basis von Flissigkunststoff. Die hochwertigen Systemldsungen, z.
B. fur Flachdacher, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte wie Windkraftanlagen oder
landwirtschaftliche Betriebe sowie fiir die Markierung von StraBen und Radwegen sind seit 40
Jahren praxiserprobt. Um bestmdgliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu
gewahrleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausfiihrliche Beratung und intensive
Unterstltzung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschlieRlich im Direktvertrieb mit speziell
geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb
entwickelt Triflex maRgeschneiderte Losungen fiir einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein
Unternehmen der Follmann-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.

Triflex

Gemeinsam gelost.

Herausgeber:

TRIFLEX GmbH & Co. KG
KarlstraBe 59

D-32423 Minden

Telefon: +49 (0) 571/3 8780 -0
Telefax: +49 (0) 571 /387 80 - 738
http://www.triflex.de

E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:

Presse & Media Relations

Sarah Opitz-Vlachou

Telefon: +49 (0) 571 /3 87 80 - 731
Telefax: +49 (0) 571/ 3 87 80 - 738
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund

Telefon: +49 (0) 2 31/ 532 62 52
Telefax: +49 (0) 2 31 /532 62 53
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei — Beleg erbeten



