PRESSEINFORMATION

Druckverluste der Zentralheizung automatisch beheben

Flexcon PA AutoFill von Flamco Meibes warnt und speist
nach

Mettmann, 02.08.2019. Verliert das Zentralheizungssystem an
Druck, kann es nicht mehr ordnungsgemal arbeiten — es kann gar
zu einem Komplettausfall kommen. Dabei gentigt in den meisten
Fallen ein einfaches Nachspeisen des Anlagenwassers, um den
optimalen Druck und somit den stérungsfreien Betrieb
wiederherzustellen. Der Flexcon PA AutoFill von Flamco Meibes
Uberwacht die Heizung und erkennt Abweichungen vom Idealwert.
Dann speist das Gerat vollautomatisch nach und gibt bei Bedarf
eine Warnmeldung ab. Auf diese Weise lassen sich unnétige

Wartungstermine vermeiden.

Der Flexcon PA AutoFill von Flamco Meibes ist ein intelligenter
Drucksensor mit App-Verknupfung. Er wird wahrend der Installation mit
dem optimalen Systemdruck der Zentralheizung konfiguriert. Wird dieser
instabil — beispielsweise dadurch, dass das Ausdehnungsgefal} seinen
Vordruck verliert — speist das Geréat vollautomatisch nach. Kommt es
dagegen zu groReren Leckverlusten wie einem Rohrbruch, zeichnet die
App diesen auf, unterbricht die Nachspeisung und gibt eine

Wartungsmeldung ab.

Komfortable Losung fur Installateur und Nutzer

Der Drucksensor kann durch eine App auf einem Smartphone oder Tablet
ausgelesen werden — und das sowohl vom Installateur als auch vom
Endbenutzer. Einzige Voraussetzung ist die gegenseitige Freigabe der
protokollierten Daten. Das kennwortgeschitzte Menu fur den Installateur
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meibes

enthalt detaillierte Informationen und bietet ein genaues Update zu den

Funktionen der Anlage.

Dank der friihzeitigen Erkennung von Druckabféllen stellt der Flexcon PA
AutoFill einen effizienten und komfortablen Betrieb der Zentralheizung
sicher und verhindert Stérungsausfélle. Das erspart Installateuren
ungeplante Wartungseinsatze und in der Folge Kostenaufwande fur den

Anwender.
(ca. 1.850 Zeichen)

Seit 2017 gehoren Flamco und Meibes der ,Hydronic Flow Control“-Gruppe der
niederlandischen Aalberts N.V. an. Durch das Bundeln ihrer Kompetenzen haben
sich mitunter bei gemeinsamen Projekten zahlreiche Schnittstellen ergeben. Um
die Synergieeffekte aus ihrer Partnerschaft noch besser zu nutzen, sind die
Unternehmen weiter zusammengewachsen als Flamco Meibes. Gemeinsam
entwickeln und produzieren sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
und Systemen flr eine effektiv vernetzte Gebaudetechnik. Zum Produktportfolio
gehdren auch umfassende Serviceleistungen — von der ersten Beratung bis hin
zur Bereitstellung von projektspezifischen Losungen.
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