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	Triflex Metalldach  Althofen01.jpg 
	Triflex Flüssigkunststoff auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) schützt das Metalldach der Treibacher Industrie AG langlebig vor Verwitterung und Korrosion.
Foto: Triflex
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	Triflex Metalldach Althofen02.jpg
	Vor der Instandsetzung sah die Bedeckung der Produktionshalle abgenutzt aus. Zudem ließen undichte Stellen im Bereich der Fugen und Verschraubungen Feuchtigkeit eindringen, so dass das Dach nicht mehr funktionstüchtig war.  
Foto: Triflex 
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	Triflex Metalldach Althofen03.jpg
	Das Metalldach sollte nicht abgerissen, sondern abgedichtet und beschichtet werden. Dazu haben die Fachverarbeiter der Firma PCB Beschichtungstechnik aus St. Veit an der Glan zunächst schadhafte Stellen ausgebessert.
Foto: Triflex 
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	Triflex Metalldach Althofen04.jpg
	Zur Reinigung des Untergrunds wurde dieser mit Hochdruck wassergestrahlt (500 bar). Anschließend erfolgte die Grundierung der 1.300 m2 großen Fläche mit Triflex MetalPrimer. 
Foto: Triflex
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	Triflex Metalldach  Althofen05.jpg
	Die Grundierung Triflex MetalPrimer kann ohne Anschleifen aufgebracht werden und eignet sich speziell für metallene Untergründe. Für die Applikation benutzten die Verarbeiter ein Airless-Gerät.

Foto: Triflex
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