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Solarthermie und Mikrowarmenetz fur Mehrparteiengebaude

Meibes an grof3em Vorbildprojekt in Freiburg beteiligt

Freiburg, 03.09.2018. Lohnt sich Solarthermie auch fir gréR3ere
Multifunktionsgebaude und Mehrfamilienhduser? Die Stadt Freiburg
sagt ja und beweist dies mit einem grol3 angelegten
Demonstrationsprojekt. Ein ganzes Ensemble aus Altbauten wurde
hier hinsichtlich der Energieerzeugung und -verteilung vom
Bauverein Breisgau saniert. Die Meibes System-Technik GmbH
lieferte dafir sowohl die Solartibergabestationen als auch die
dezentral eingesetzten Wohnungsstationen. Letztere hat das
Unternehmen eigens fur die Realisierung einer hohen

Energieeffizienz durch niedrige Rucklauftemperaturen modifiziert.

Die Potenziale der Solarthermie werden in Deutschland noch langst nicht
ausgeschopft, insbesondere in Mietshdusern. Dabei befindet sich hier
rund die Halfte aller Wohneinheiten. Das Umweltschutzamt der Stadt
Freiburg hat daher ein Solarthermie-Demonstrationsprojekt initiiert, das
von der Wohnungsbaugenossenschaft Bauverein Breisgau in einem ihr

gehdrenden Ensemble aus zehn Mehrfamilienh&usern umgesetzt wurde.
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Wohnungsstationen ersetzt werden. Das Netz besteht aus zehn
Warmespeichern mit 1.200 bis 1.700 Litern Volumen und 76
Flachkollektoren auf den Dachern der Gebaude. Diese erbringen eine
Nennleistung von 150 kW, hinzu kommt ein Blockheizkraftwerk mit
thermischen Leistungen von bis zu 47 kW.

Warmeubertragung vom Kollektor zum Speicher

Um die durch Sonnenenergie erzeugte Warme den Wohneinheiten zur
Verfiigung stellen zu kdnnen, bedarf es eines solaren Trennsystems mit
integriertem Plattenwarmetauscher. Dieser Ubertragt die Warme aus dem
Wasser-Frostschutz-Gemisch, das die Kollektoren durchflief3t
(Priméarkreislauf), auf das Wasser, das dem Speicher zugefuhrt wird
(Sekundarkreislauf). Die Wahl fiel auf die Warmetauscher-Solarstation
,Solar XXL“ von Meibes, die fir bis zu 70 I/min. Volumenstrom und
Temperaturen bis zu 110 °C ausgelegt ist und sich somit optimal fur den
vorliegenden Anwendungsfall eignet. Neben einem Plattenwérmetauscher
aus rostfreiem Edelstahl inklusive Blockisolierung verfligt die Station tber
zwei Umwalzpumpen fur den Primar- und Sekundarkreis sowie Uber zwei
Volumenstrombegrenzer. Diese ermdéglichen die Durchfihrung des

hydraulischen Abgleichs.
Hygienische und bedarfsgerechte Warmwasserbereitung

Die Projektbeteiligten entschieden sich dariber hinaus fir eine dezentrale
Warmwasserbereitung mittels Wohnungsstationen. Da diese das Wasser
bedarfsweise zur Verfiigung stellen, vermindern sie die Gefahr einer
Legionellenbildung erheblich und tragen damit u. a. zu einer Reduzierung
der Betriebskosten durch den Wegfall regelmaRiger Beprobungen bei.
Aul3erdem bieten Wohnungsstationen den Vorteil einer
verbrauchsgenauen Abrechnung und somit volle Kostentransparenz fir
Mieter und Vermieter. Durch die sofortige und bedarfsgerechte
Brauchwasserbereitung bei Zapfanforderung erfolgt diese besonders

wirtschaftlich. Doch fur den Einsatz in einer Solaranlage mussen die

meibes

Herausgeber:

Meibes System-Technik GmbH
Ringstralle 18

04827 Gerichshain

Deutschland

Telefon:  +49 34 29 27 13-0
Telefax: +49 34 29 27 13-808
www.meibes.de

Ansprechpartner:

Michael Jansen

Leiter Marketing Kommunikation
Region DACH

E-Mail:
michael.jansen@flamco.de

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund

Telefon:  +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de

E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei — Beleg erbeten



meibes
Pressemitteilung

Wohnungsstationen in der Lage sein, eine niedrige Rucklauftemperatur im
Primarkreis sicherzustellen. Denn nur so kann eine hohe Energieeffizienz
des Gesamtsystems erzielt und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems
gesteigert werden. Dies ist nur gewahrleistet, wenn die
Temperaturspreizung im Speicher moglichst hoch bleibt — das ist
Voraussetzung dafur, dass das Wasser noch viel primare Warmeenergie

von der Solaranlage aufnehmen und diese effizient arbeiten kann.
Temperatur- statt mengengesteuerter Durchfluss

Meibes lieferte fur das Projekt Wohnungsstationen des Typs LogoComfort.
Diese haben eine hohe Warmwasser-Schuttleistung und sind
standardmafiig ausgestattet mit einer rein hydraulischen
Regelungstechnik, die seit weit tiber 20 Jahren bewéhrt ist. Um aber bei
der Warmwasserbereitung jederzeit und somit sowohl bei langen als auch
bei kurzen Zapfvorgangen niedrige Rucklauftemperaturen realisieren zu
konnen, hat das auf Schnellmontagetechnik spezialisierte Unternehmen
die Stationen projektspezifisch modifiziert: Ergdnzend setzte es eine
thermostatische Brauchwarmwassertemperaturregelung ein, die indirekt
die bedarfsgerechte Zufuhr der primaren Warmeenergie aus dem Netz
innerhalb der Meibes Wohnungsstation regelt. Dem in der Station

verbauten Warmetauscher wird auf diese Weise nur so viel
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Projekt ist ein voller Erfolg. ,Wir sind sehr zufrieden mit der neuen,
innovativen Warmeversorgung in unserem Gebaudeensemble in der
Emmendinger Stral’e®, resimiert Michael Simon, Leiter der Bauabteilung
beim Bauverein Breisgau. ,lch wirde mich freuen, wenn andere
Wohnungsgesellschaften, Baugenossenschaften oder sonstige
Eigentiimer von Mehrfamilienhausern unser Pilotprojekt zum Anlass
nehmen und bei der Erneuerung ihrer Warmeversorgung die Solarthermie
und die Einbindung eines BHKW in Betracht ziehen®, so Simon. Der solare
Warmebeitrag deckt rund elf Prozent des Gesamtwéarmeverbrauchs des
Gebaudekomplexes, im Sommer liegt der Deckungsbeitrag sogar bei 60
Prozent. Damit leistet das Projekt auch einen Beitrag zum Klimaschutz,
denn durch die Sanierung konnte die durch die Strom- und Warmenutzung
der Mieter verursachte CO,-Emission um etwa 20 Prozent reduziert

werden — das entspricht 50 Tonnen CO; pro Jahr.
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