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Durchflussbegrenzer und Thermostatventil in einem

AutoSar von COMAP ist eine leicht zu installierende,

selbstregulierende Losung

Almere (NL), 17.09.2021. AutoSar von COMAP, eine Produktmarke der
Aalberts hydronic flow control, ist ein dynamisches Thermostatventil, das
zwei Funktionen vereint: zum einen die eines Standard-Thermostatventils,
zum anderen die eines Durchflussbegrenzers. Durch seinen Einsatz wird
sichergestellt, dass die Durchflussmenge jedes Heizkorpers konstant bleibt,
unabhangig vom schwankenden Differenzdruck. Dariiber hinaus wird durch
die Integration des Durchflussbegrenzers direkt in das Thermostatgehause
oder das Hydraulikmodul der Abgleich des gesamten Systems erleichtert,
was dessen Leistung optimiert. AutoSar hat viele Vorteile, die Planern,

Eigentiimern, Installateuren und Bewohnern gleichermalRen dienen.

»Da der gewlinschte Durchfluss direkt am Heizkorper eingestellt wird, entfallt
der Zeitaufwand fur den Abgleich einzelner Abzweige und Strange, was AutoSar
zur perfekten Losung flir eine schnelle und einfache Installation macht®, sagt
Victor Outrebon, Produktmanager bei Aalberts hydronic flow control, der
COMAP, ein franzosischer Hersteller fur Komponenten in den Bereichen
Heizung, Sanitar und Klima, angehorig ist. Im deutschsprachigen Raum
ubernimmt das Aalberts-Schwesterunternehmen Flamco die Vermarktung der

Produkte, die als Marke im Flamco-Sortiment integriert sind.

Die selbstregulierende Losung vereinfacht und garantiert die prazise
Umsetzung der vorab durchgefiihrten Einstellberechnungen. Auf diese Weise
wird die Warme gleichmalRig vom nachstgelegenen bis zum entferntesten
Heizkorper verteilt, wodurch eine mogliche Unterversorgung einzelner
Heizkorper vermieden wird. Dank des automatischen Abgleichs verringert sich

die Wahrscheinlichkeit einer Gerauschentwicklung auf ein Minimum - sonst
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eine der haufigsten Beschwerden in Wohnungen. ,Die Optimierung der
Rucklauftemperatur tragt dazu bei, die Lebensdauer des Systems und seiner

Komponenten zu verlangern und einen moglichst effizienten Betrieb zu

gewahrleisten®, erganzt Victor Outrebon. Durch den Einsatz von AutoSar lassen

sich im Vergleich zu einem Standard-Thermostatventil bis zu 9 % Energie
einsparen. Das fuhrt wiederum zu einer Reduktion der CO,-Emissionen um 8 %

und wirkt sich somit positiv auf die Umweltbilanz der Heizungsanlage aus.

Einfache Installation fiir einen noch einfacheren Abgleich

Die Einstellung des gewtinschten Durchflusses erfolgt durch Drehen des
integrierten Werkzeugs, das 12 Positionen zwischen 8 bis 115 Liter pro Stunde
anzeigt. AutoSar eignet sich fiir Gebaude mit einem Differenzdruck von 10 kPa

bis einem Maximalwert von 60 kPa. Das Ventil ist mit allen M30-

Thermostatkopfen kompatibel und in den GroRen 3/8" und 1/2" in Durchgangs-

und Eckform sowie mit links- oder rechtsseitigem Anschluss lieferbar. Die
doppelten O-Ringe sind bei allen Versionen Standard. ,,Da das Ventil
selbstdichtend ist, gewdhrleistet dies eine schnelle Installation®, sagt Victor
Outrebon. ,Weil der Abgleich bei der Ventilinstallation direkt auf der
Heizkorperebene erfolgt, ist es fiir den Installateur nicht langer notwendig,
Service-Schachte oder Kriechkeller zu betreten.“ Nachdem sich die EN 215 NF-
Variante am internationalen Markt bewahrt hat, ist nun auch eine EN 215 DIN-
Normversion speziell fir den deutschen Markt verfligbar. AutoSar ist als
Seitenanschlussventil fiir Standardheizkorper, als hydraulisches
Verteilermodul fiir Heizkorper mit integriertem Ventil und mit
Zweipunktanschluss erhaltlich. Eine moderne Designversion mit einem
Thermostatkopf steht mit einem verchromten oder weifen Kunststoffgehause

zur Auswahl.

Herausgeber:

Aalberts N.V.

PO Box 1218

NL-3500 BE Utrecht

Telefon: +31 (0) 30 307 93 00
www.aalberts.com

Ansprechpartner:

Charlotte Hossel

Marketing Manager
Communications

E-Mail:
Charlotte.Hoessel@simplex-
armaturen.de

Redaktion:

presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund

Telefon: +49 2315326252
Telefax: +49 2315326253
www.presigno.de

E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei - Beleg erbeten



hydronic flow
control

PRESSEINFORMATION aalberts

»AutoSar macht den hydraulischen Abgleich zum Kinderspiel und vereinfacht
so den Arbeitsalltag der Installateure. Letztlich stellt eine gut abgeglichene
Heizungsanlage auch den Vermieter und die Bewohner zufrieden - eine echte

Win-Win-Situation fiir alle®, fasst Produktmanager Victor Outrebon zusammen.

(ca. 3.650 Zeichen)
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