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Aufgrund seiner zentralen Lage ist das 
Parkhaus Am Dom in der Wormser 
Innenstadt viel frequentiert. Der 
Neubau musste mit einer Abdichtung 
geschützt werden, die extremer 
Beanspruchung dauerhaft standhält. 
Zum Einsatz kam das Topdeck 
Abdichtungssystem Triflex ProPark.  
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Nach der professionellen 
Untergrundvorbereitung hat das Team 
der Bauschutz GmbH & Co. KG aus 
Bobenheim-Roxheim fehlerhafte Stellen 
im Beton ausgebessert. Anschließend 
erfolgte die Grundierung der 10.000 m2 
großen Fläche sowie ca. 1.000 lfm 
Wandanschlüssen mit Triflex Cryl 
Primer 287.  
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Für die Abdichtung kam das OS 10-
System Triflex ProPark auf Basis von 
Polymethylmethacrylatharz (PMMA), 
Variante II zum Einsatz. Es bewährt 
sich in der Baupraxis seit vielen Jahren 
besonders in Parkbauten mit extremer 
Beanspruchung, da es mechanisch 
hoch belastbar ist und 
Sanierungsintervalle deutlich 
verlängert. 
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In Verbindung mit der Beschichtung 
Triflex Cryl M 264 entsteht eine hoch 
abriebfeste, farbig ausführbare 
Nutzschicht. Die Gestaltung entspricht 
der Corporate Identity (CI) des 
Betreibers und ist hell und 
nutzerfreundlich.  
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Den Abschluss der Sanierung bildete 
die Markierung von virtuellen 
Gehwegen, Parkbuchten und 
Richtungspfeilen. Das so umgesetzte 
Parkleitsystem hilft Nutzern bei der 
Orientierung und vermittelt den Kunden 
ein sicheres Gefühl. Somit erhält das 
Parkhaus ein positives Image und wird 
von Besuchern gern frequentiert.  
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