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Rückgrat für den Rand  

Triflex hat umfassendes Profil-Portfolio für Balkon und Treppe  

 

Minden, 9. September 2021. Für den Randabschluss am Balkon 

oder an der Treppe kommen in der Baupraxis spezielle 

Metallprofile zum Einsatz. Diese dienen nicht nur einem 

ansprechenden optischen Erscheinungsbild. Vielmehr erfüllen 

sie eine wichtige Funktion: Die Profile bieten ein Extra an 

Schutz vor Feuchtigkeit. Abdichtungs-Spezialist Triflex hat 

deshalb passendes Zubehör für seine Systeme im Programm.  

 

Das Triflex Balkon Alu Abschlussprofil 40/80 mm ist ein bewährtes 

Produkt, das in den Balkon Abdichtungssystemen Triflex BTS-P und 

Triflex BWS sowie im Balkon Beschichtungssystem Triflex BFS 

eingesetzt wird. Das Aluminium-Beschichtungsprofil trotzt 

zuverlässig witterungsbedingten Einflüssen und ist rostfrei, wodurch 

es auch nach vielen Jahren noch ansehnlich bleibt und die Ästhetik 

nicht negativ beeinflusst. Mittels einer vorgezogenen Tropfkante 

sorgt es für eine freie Entwässerung und beugt Wasserabläufen an 

der Stirnkante der Balkontragplatte vor. Eigens für Objekte, deren 

Oberfläche mit Triflex Stone Design gestaltet wurde, hat Triflex das 

Abschlussprofil Stone Design entwickelt.  

 

Beim Schutz auch an die Optik gedacht  

 

Neu ist das Balkon-Abschlussprofil P 250: Dieses findet ebenfalls in 

den Balkon-Systemen von Triflex Anwendung, unterscheidet sich 

jedoch im Material. Das Aluminium-Kantenprofil ist pulverbeschichtet, 

was ihm eine noch höhere Beständigkeit gegenüber äußeren 

Einflüssen beschert. Zudem ist die Beschichtung im Farbton 

Anthrazit-Metallic ausgeführt. „Die Farbgebung ist sowohl sehr 

zeitgemäß als auch zeitlos. Damit passt das Profil zu fast jeder 
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Fassadengestaltung und strahlt Hochwertigkeit aus“, sagt Triflex 

Produkt-Manager Christian Behl. Das neue Balkon-Abschlussprofil P 

250 ermöglicht des Weiteren die nachträgliche Installation einer 

Dachrinne, was die entwässernde Wirkung verstärkt.  

 

„Denkbar einfach“ in der Anwendung  

 

Auch für das Treppen Beschichtungssystem Triflex TSS ist optional 

ein Kantenschutzprofil erhältlich. Dieses wertet nicht nur das 

optische Bild auf, sondern übernimmt eine verschleißmindernde 

Funktion. Dank rutschhemmender Oberfläche unterstützt das Profil 

ein sicheres Begehen der Stufen, selbst bei Regenwetter oder Frost.  

 

Die Profile werden in Fixlängen von 3 m bzw. 2,5 m (Abschlussprofil 

P 250) geliefert und können auf der Baustelle nach Bedarf 

zugeschnitten werden. Für die Montage ist kein Schrauben 

notwendig, da die Profile mit Triflex Cryl Spachtel auf dem 

Untergrund verklebt werden – und das, bevor die Detail-Abdichtung 

mit Triflex ProDetail inklusive Spezialvlies erfolgt. „Die Profilmontage 

inklusive Einbettung in die Abdichtung ist denkbar einfach. Es ist 

einzig darauf zu achten, das Vlies bis an die Vorderkante des Profils 

zu führen. Anschließend kann der Systemaufbau der Abdichtungs- 

oder Beschichtungslösung ohne Besonderheiten erfolgen. Ein 

sauberer Randabschluss, der zuverlässigen Schutz vor Staunässe 

gibt, ist somit leicht umsetzbar“, ergänzt Christian Behl.  

 

(ca. 3.000 Zeichen) 

 

 

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der 
Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und 
Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen 
Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die 
Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche 
Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine 



   

3 
 

Presseinformation 

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG 
Karlstraße 59 
D-32423 Minden 
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0 
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738 
http://www.triflex.de 
E-Mail: info@triflex.de 
 
Ansprechpartner: 
Presse & Media Relations 
Sarah Opitz-Vlachou 
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731 
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738 
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de 
 
Redaktion: 
presigno GmbH 
Unternehmenskommunikation 
Labor Phoenix 
Konrad-Adenauer-Allee 10 
D-44263 Dortmund 
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52 
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53 
E-Mail: pr@presigno.de 
http://www.presigno.de 
 

Abdruck frei – Beleg erbeten 

ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet 
ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. 
Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte 
Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann 
Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com. 

http://www.triflex.com/

