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	Triflex Energetisch sanieren01.jpg

	Besonders bei älteren Gebäuden ist eine nachträgliche Wärmedämmung von Außenräumen wichtig, um die Energieeffizienz zu steigern und Heizkosten zu senken. Durch das Zusammenspiel von Dämmung und Triflex BIS lassen sich Immobilien aufwerten. 
Foto: Triflex
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	Triflex Energetisch sanieren02.jpg

	Auf die Dämmung bringen Verarbeiter eine lastverteilende Triflex Aquapanel-Zementboardplatte auf. Darauf folgt das Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P. Es schützt vor eindringender Feuchtigkeit.
Foto: Triflex
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	Als erste Komponente von Triflex BTS-P applizieren die Sanierer die Grundierung Triflex Cryl Primer 276. 
Foto: Triflex



	[image: image4.jpg]




	Triflex Energetisch sanieren04.jpg


	Die Versiegelung Triflex Cryl Finish 205 mit eingestreuten Micro Chips erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit von Abdichtung und Nutzschicht.

Foto: Triflex
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	Nach der Sanierung mit Triflex BIS verbessert sich die Energiebilanz von Bestandsbauten. Hausbesitzer bzw. Vermieter erfüllen damit die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Foto: Triflex
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	Da die Abdichtung eine minimale Schichtstärke benötigt, kommt der Dämmung fast die gesamte verfügbare Aufbauhöhe zugute.
Foto: Triflex











