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3 K.O.-Kriterien fur trinkwassertaugliche MAG

Mettmann, 05.11.2018. Dass alle in MembranausdehnungsgefalRen
(MAG) fur Trinkwassersysteme verbauten Teile gemal der KTW-Richtlinie
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVWG) gepruft
trinkwassertauglich und Komponenten aus Stahl entsprechend
beschichtet sein missen, ist bekannt. Doch auch dartber hinaus gilt es,
bei der Wahl des richtigen MAG auf ein paar Kriterien zu achten, die
Einfluss auf die Hygiene des Gefal3es haben.

1. Vollstandige Durchstromung

Weil Stagnation im Wasser die Bakterienbildung fordert, missen MAG fur
Trinkwassersysteme gemal DIN 4807-5 durchstromt sein. Generell gilt: Je
mehr Durchstromung herrscht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich potenziell gesundheitsgefahrdende Bakterien bilden. Bei vielen
am Markt tblichen Produkten wird jedoch nur ein Teil des
Leitungswassers, das zum Warmwasserspeicher flie3t, durch das Gefal3
gefuhrt. Flamco dagegen bietet mit der Airfix-Linie GefalRe mit
vollstandiger Durchstromung an. Im T-Stlick zum Anschluss ist eine
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Einsatz in Trinkwassersystemen in ihrer Konstruktion eine wesentliche
Schwachstelle: die Schweil3naht, an der sich bei vielen solchen Produkten
die GefaRhalften Gberlappen. Aus diesem Grund kdnnen diese, innen wie
aul3en, erst nach dem SchweilRen vollstandig beschichtet werden. Dabei
kann nicht sichergestellt werden, dass der blanke Stahl zwischen den
beiden Halften mit einer ausreichend dicken Lackschicht von mindestens
70 u versehen wird. Falls es zu einem Schaden an der Membran kommt,
besteht die Gefahr, dass Trinkwasser in Kontakt mit dem Stahl gerat und
infolge von Rostbildung verunreinigt wird. Bei MAG wie denen der Airfix-
Produktreine werden dagegen beide Halften mittels eines separaten
Klemmrings zusammengehalten, sodass diese bereits vor dem

Zusammensetzen beschichtet werden kdnnen.
3. Membranausfuhrung und -material

Sackmembranen dehnen sich aus, durch die Reduktion der Wandstarke
erhoht sich die Permeabilitéat. Gelangt Gas ins Wasser, beeintrachtigt dies
die Qualitat. Balgmembranen fangen zwar die temperaturbedingte
Ausdehnung des Wassers durch Bewegung oder Krimmung auf, haben
aber eine vergleichsweise gro3e Oberflache, was mehr Durchlassigkeit

bedeutet und zudem eine gréRere Gefahr flr Bakterienwachstum. Ideal ist
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