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Hochwasserschutz bis ins Detall
Erdberihrte Bereiche und Anschlisse mit

Flissigkunststoff zuverlassig abdichten

Minden, 4. November 2022. Aufgrund der immer haufiger

auftretenden Starkregenereignisse erhalt der Hochwasserschutz

von Gebauden selbst in Regionen Relevanz, die nicht
unmittelbar am Wasser liegen. Triflex, Experte fur
Flussigabdichtungen, hat auch fir dieses Anwendungsgebiet
passende Losungen parat: Mit den Systemen Triflex SmartTec
und Triflex ProDetail kbnnen Fundamente, Sockel, Anschlusse

an Kelleréffnungen sowie Fugen von WU-Betonbauten in einem

Verbund abgedichtet werden.

Die Norm DIN 18533 ,Abdichtung von erdberlihrten Bauteilen® regelt,

in welchen Bereichen Flussigkunststoff als Abdichtungsmaterial
eingesetzt werden kann. Grundlage ist die Unterscheidung von
verschiedenen Wassereinwirkungsklassen.
Flissigkunststoffprodukte sind fur die Klassen W3-E ,nicht
drickendes Wasser auf erduberschitteten Decken® und W4-E
~Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter
erdberthrten Wanden“ zugelassen. Somit ist in diesen
Anwendungsgebieten die Verarbeitung von Triflex-Systemen

normenkonform umsetzbar.

Triflex SmartTec: dichtet selbst durchfeuchtete Untergriinde ab

Fur die Abdichtung von Fundamenten und Gebaudesockeln in
erdberuhrten Bereichen ist Triflex SmartTec geeignet. Das 1-
komponentige Produkt auf Polyurethan-Basis haftet vollflachig ohne

Grundierung — und das selbst auf durchfeuchteten mineralischen
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Untergrinden, solange kein stehendes Wasser vorliegt. ,Das
Material ist diffusionsféhig und erlaubt ein nachtragliches
Austrocknen der Bausubstanz®, erklart Triflex-Produktmanager
Fabian Meyer. Triflex SmartTec kann sowohl vollflachig als auch im
Detailbereich verwendet werden. Weil es frei von Lésemitteln und
Isocyanat ist, eignet es sich auch fur geruchssensible Bereiche wie
Kindergarten oder Krankenh&user. Die Unbedenklichkeit der
Flissigabdichtung wird durch das Qualitatssiegel EMICODE EC1plus
bestétigt.

Triflex ProDetail: Die Losung fur Details, Anschlisse und Fugen

Ein weiteres System, das ebenfalls die Anforderungen der
Wassereinwirkungsklassen W3-E und W4-E erflillt, ist Triflex
ProDetail. Die Detailabdichtung auf Basis von Polymethylmethacrylat
(PMMA) wurde speziell fur die Applikation an Bauteilanschliissen
konzipiert, wie sie beispielsweise an Kellerfenstern vorkommen. ,Das
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP), tber das sowohl
Triflex SmartTec als auch Triflex ProDetail verfiigen, gibt
Flussigkunststoffe jedoch auch flr weitere Einsatzbereiche frei. Hier
bedarf es dann einer Sondervereinbarung mit dem Bauherrn®, flgt

Fabian Meyer hinzu. Er vervollstandigt: ,Dartiber hinaus haben wir
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frisch arbeiten und keine Wartezeiten zwischen dem Auftragen der
einzelnen Schichten entstehen, kbnnen wir einen zeitlichen Vorteil
gegenuber mineralischen und bitumindsen Produkten erlangen®,
schlie3t Fabian Meyer. ,Ein hochwasserdichtes Fenster allein
bewahrt Bewohner nicht vor dem Eindringen des Wassers. Es muss
ganzheitlich gedacht werden und dazu gehdrt auch eine dauerhaft
funktionstiichtige Abdichtung aller Bauteile sowie deren Ubergéange

zueinander.”

(ca. 3.580 Zeichen)

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit fiihrend in der
Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und
Beschichtungssystemen auf Basis von Flussigkunststoff. Die hochwertigen Systemldsungen,
z. B. fur Flachdacher, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie fur die Markierung von
Stral3en und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmdgliche Planungs- und
Verarbeitungssicherheit zu gewahrleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausfiuhrliche
Beratung und intensive Unterstitzung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschlie3lich im
Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem
verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex mafl3geschneiderte Losungen fur einen
optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere
Informationen finden Sie unter www.triflex.com.
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