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Triflex

Gemeinsam gelost.
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Abdichtungen auf PMMA-Basis
bieten auf einer Vielzahl der
bauiblichen Untergrinde gute
Haftungseigenschaften — oftmals
sogar ohne vorherige Grundierung.
Das Material schmiegt sich wie eine
zweite Haut selbst an komplexe
Geometrien an, zum Beispiel
Trapezdacher.
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Flussigabdichtungen spielen beim
Ubergang zwischen verschiedenen
Bauteilen und -stoffen ihre Starken
aus. Dies ist besonders bei der
Abdichtung von Anschliissen, wie bei
der Integration einer Lichtkuppel, von
Relevanz. Das Detail
Abdichtungssystem Triflex ProDetail
schafft eine nahtlose Oberflache, die
dank Vlieseinlage ihre Flexibilitat
behélt. Auch ohne eine mechanische
Fixierung ist ein Abrutschen auf
senkrechten Flachen
ausgeschlossen.
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FUr Untergrinde aus Glas oder
Metall bietet Triflex spezielle Primer
an. Diese sind schnelltrocknend,
sodass bereits nach kurzer Zeit mit
dem Auftrag der Abdichtung
begonnen werden kann.
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Triflex

Gemeinsam gelost.

Selbst fur Holz hat Triflex eine
Ldsung parat. Eine sorgfaltige
Beurteilung des vorliegenden
Untergrunds ist die Basis fir die Wahl
des Abdichtungssystems und
entscheidet auch Uber eine
Untergrundvorbehandlung und
Grundierung, sofern notwendig.
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Flassigkunststoff-Losungen kommen
nicht nur im Bereich des Flachdaches
zum Einsatz. Auch bei der Sanierung
denkmalgeschitzter Kupferdacher
erweisen sie sich hinsichtlich
Funktionalitat und Optik als optimal.
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