Fachbeitrag Tfiﬂex

Wirtschaftlich, nutzerfreundlich, dauerhaft

Parkhaussanierung mit Flissigkunststoff

St. Georgen im Attergau, 7. Dezember 2023. Parkhauser sind oft
der erste Eindruck und die Visitenkarte eines Unternehmens,
Einkaufzentrums oder einer Verwaltung. Ein ansprechendes und
Ubersichtliches Erscheinungsbild lockt und bindet (zahlende)
Nutzer. L&ngst sind es aber nicht nur die Fahrzeuge, unter
denen die Bausubstanz uber die Jahre leidet. Hinzu kommen
chemische Belastungen durch UV-Sonnenlicht, Regen- und
Tauwasser, Streusalz, Kraftstoffe und Ole. Diese greifen die
Oberflachen an. Bestehen hier Schaden, kdnnen Feuchtigkeit
und Chloride eindringen, was sich extrem negativ auf die
Konstruktion auswirkt und sogar die Standsicherheit gefahrden
kann. Das sieht nicht nur ungepflegt aus, sondern beeintrachtigt
auch die Betriebssicherheit. Dann gilt es, im Rahmen einer
Instandsetzung eine dauerhafte Abdichtung zum
Bauwerkschutz wiederherzustellen. Dartiber hinaus bestehen an
die Sanierung von Parkflachen zusatzliche Anforderungen, zum
Beispiel in puncto Rutschfestigkeit und Brandschutz.
Flissigkunststoff-Produkte erfullen diese und haben weitere
Vorteile: Ihre lange Lebensdauer verlangert die

Wartungsintervalle erheblich. Im Zusammenspiel mit nur kurzen Herausgeber:
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fuhren Uberdies zu Rissbildungen, wovon die Ubergange von Beton
zu Stahl, Putz oder Mauerwerk sowie aufgehende Bauteile aus
Stahlbeton wie Stutzen und Fundamente besonders stark betroffen
sind. Etwaige Baufehler und Konstruktionsméangel tun ihr Ubriges. Ist
die Abdichtung beschédigt oder nicht intakt, ermdglicht dies das
Eindringen von Niederschlagswasser, in den Wintermonaten kommt
eine zusatzliche Belastung durch im Tausalz gel6ste Chloride hinzu.
Die Folgen kdnnen schwerwiegend sein: Durch eine dadurch
entstehende, chloridindizierte Korrosion verliert die Bewehrung ihre
Funktion, kann sich sogar auflésen und infolgedessen leiden die
Statik sowie die Standsicherheit. Ein sicheres Begehen und Befahren
des Parkhauses ist nicht langer gegeben, eine Instandsetzung wird

dringend erforderlich.
Vielfaltige Anforderungen im Fokus

Eine Sanierung des Fahrbelages hat jedoch nicht nur eine
zuverlassige und langfristige Abdichtung zum Ziel. Es gilt, den
vielfaltigen Anforderungen seitens des Betreibers und der Nutzer
gerecht zu werden. Bei Ersterem liegt das Hauptaugenmerk auf der
Wirtschaftlichkeit. Die Abdichtungsarbeiten missen zigig und
bestenfalls wetterunabhangig durchfiihrbar sein, um unnétige

Sperrzeiten zu vermeiden. Ein bestandiger Schutz vor Feuchtigkeit
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an Sicherheit und Orientierung im Falle von Stromausfall oder starker

Rauchentwicklung.
Kleine Details sind die gro3e Herausforderung

Systeme aus Flussigkunststoff, beispielsweise vom Mindener
Hersteller Triflex, erfillen diese Anforderungen. Die Produkte auf
Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) haften vollflachig auf fast allen
Untergrinden, was einen Abriss Uberflissig macht und somit Kosten
und Zeit spart. Sie sind hoch elastisch und gleichen
Bauwerksbewegungen dynamisch risstiberbriickend aus. Frisch in
frisch aufgetragen, ergibt sich ein hinterlaufsicherer Schichtverbund
fur eine dauerhaft funktionsfahige Abdichtung, die eine hohe
chemische Bestandigkeit aufweist. Somit ist sie widerstandsfahig
gegeniiber Verschmutzungen durch Kraftstoffe und Ole sowie
Reinigungsprodukte.

Komplizierte Details wie Schrammborde, Anschliisse oder Fugen
gehdren zu den grofdten Schwachstellen eines Parkhauses. Eine
effektive Abdichtung kann hier nur umgesetzt werden durch ein
kraftschllissig geschlossenes, vollstandiges System. Ebenda spielt
Flissigkunststoff seine Starken aus. Die fur die Parkhaussanierung

geeigneten Produkte von Triflex verfligen tber eine Vliesarmierung,
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Nicht nur das Ergebnis stimmt, auch in der Verarbeitung bieten
PMMA-LOsungen Vorzuge: Die Anwendung, fur die oftmals eine
Universalrolle oder eine Kelle genigt, minimiert das Risiko fur Fehler.
Im Vergleich zu EP- oder PUR-Produkten hartet das Harz deutlich
schneller aus, so dass die Flachen bereits nach wenigen Stunden
wieder funktionsfahig und befahrbar sind. Es kann auch bei niedrigen
Temperaturen bis 0 °C sowie bei den Detailabdichtungen bis -5 °C
appliziert werden und gibt so dem Auftraggeber wie dem
verarbeitenden Unternehmen ein Hochstmald an Planungssicherheit
und termingerechter Fertigstellung. Letztere profitieren durch eine

gewinnbringende Abwicklung der Baustelle.
Norm- und regelgerecht abdichten und beschichten

Die Systeme auf Flissigkunststoff-Basis miuissen objektspezifisch
gewahrleisten, dass die Anforderungen des vom Planer definierten
Schutzzieles erreicht werden. Hierzu z&hlen insbesondere ihre
Verschlei3festigkeit bei gleichzeitig hochster
Rissuberbruckungsklasse. Hinzu kommen das Erreichen der
geplanten Nutzungsdauer und die damit anfallenden
Wartungskosten. Die Produktqualitat muss eine Eignung fur die
Anwendung im Parkhaus nachweisen, zum Beispiel durch
Prufzeugnisse, Werksbescheinigungen o. A. Die Losungen auf
PMMA-Basis entsprechen der ONORM B3691 und B3692 sowie der
DIN 18532, der Flachdachrichtlinie und der ,Richtlinie des deutschen
Ausschusses fur Stahlbeton®. Des Weiteren finden Flussigkunststoffe
als mogliches Konstruktionsprinzip in der DIN 1045 fur
tausalzbelastete, befahrene standsicherheitsrelevante Betonbauteile
Beriicksichtigung. Je nach Produkteigenschaften sind sie klassifiziert
nach den Oberflachenschutzsystemen OS 8, OS 11b, OS 10 und OS
13, ihre Sicherheit ist gemal allgemeiner bauaufsichtlicher

Prufzeugnisse (abP) belegt. Es besteht ferner die Option, durch

Li
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Quarzsandeinstreuungen in die Versiegelung der Flache eine
Rutschhemmung bis hin zur R 13 V 10 zu realisieren. Das
Brandverhalten der Abdichtungs- und Beschichtungssysteme
entspricht den Klassen Cg-s1, Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1 (als
schwer entflammbar nach DIN 4102). Eine Abdichtung von Triflex hat

nach ETAG 005 eine zu erwartende Lebensdauer von 25 Jahren.
Markierungen: Mehr als nur eine Frage der Optik

Neben den funktionalen Aspekten missen Abdichtungs- und
Beschichtungsprodukte auch verstarkt optischen Ansprichen
genugen. Flussigkunststoff bietet durch den Einsatz
unterschiedlicher Farbtdne in der Versiegelung vielseitige
Gestaltungsmoglichkeiten. So lassen sich die Attraktivitat und
Wertigkeit des Parkhauses steigern und auf Wunsch die Corporate
Identity des Betreibers optisch umsetzen. Vielmehr jedoch dient die
farbliche Markierung von Parkbuchten, Geh- und Fahrwegen der
Sicherheit der Kunden. Sie erleichtert die Orientierung sowohl im
Storfall als auch bei der regularen Nutzung. Die breite Triflex-Palette
an Verkehrsfarben und Varianten bietet beste Voraussetzungen fur
ein Ubersichtliches und zuverlassiges Leitsystem. Das
Markierungsmaterial zeichnet sich durch eine hohe mechanische

Belastbarkeit, lange Nutzungsdauer und Schmutzunempfindlichkeit
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geringe Folgekosten. Damit tragen Flissigkunststoff-Losungen zur
Einhaltung der angesetzten Life Cycle Costs (Lebenszykluskosten),
die sich anhand der geplanten Nutzungsdauer und anfallenden

Wartungskosten ergeben, bei. Das Resultat sind ein Werterhalt und

eine Wertsteigerung der Immobilie.

(ca. 8.950 Zeichen)
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Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit fihrend in der
Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Als Tochter der
Follmann Chemie Gruppe ist das Mindener Unternehmen Triflex europaweit fihrend in der
Bauchemie-Branche. Der Flissigkunststoff-Hersteller hat sich auf die Entwicklung und
Produktion qualitativ erstklassiger Abdichtungs- und Beschichtungssysteme spezialisiert.
Die hochwertigen Systemlésungen, z. B. fur Flachdacher, Balkone, Parkdecks und
Infrastruktur sowie fir die Markierung von Straf3en und Radwegen, sind seit tber 40 Jahren
praxiserprobt. Im  Fokus des Produktionsprozesses sowie der gesamten
Unternehmensstruktur steht die Schonung der Umwelt sowie der effiziente Umgang mit
Ressourcen. Fiur die Qualitat seines Nachhaltigkeits-Engagements erhielt Triflex die Silber-
Auszeichnung von EcoVadis — sie bescheinigt dem Unternehmen, dass es zu den besten 11
Prozent aller bewerteten Betriebe gehort. Zudem ist Triflex seit 2009 Mitglied der Deutschen
Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.). Der Flussigkunststoffexperte arbeitet
ausschlielich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen und
entwickelt gemeinsam mit ihnen maRgeschneiderte Losungen flr einen optimalen
Projekterfolg. Weitere Infos: www.triflex.com.
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