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	Triflex Cryl Level 215_1.jpg
	Der schnell härtende, mechanisch hoch belastbare Mörtel Triflex Cryl Level 215 des  Abdichtungsspezialisten Triflex eignet sich optimal für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich.  
Foto: Triflex


	[image: image2.jpg]



	Triflex Cryl Level 215_2.jpg

	Der schnelle Estrichmörtel, der ganzjährig verarbeitet werden kann, wird zur Ausbildung von Gefällesituationen auf Estrich- und Betonuntergründen mit Schichtdicken von 10 bis 50 Millimetern eingesetzt.
Foto: Triflex



	[image: image3.jpg]




	Triflex Cryl Level 215_3.jpg
	Triflex Cryl Level 215 kann von 0 °C bis 35 °C problemlos verarbeitet werden.
Foto: Triflex
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	Triflex Cryl Level 215_4.jpg
	Die schnelle Aushärtungszeit von etwa einer Stunde gewährleistet eine effiziente Verarbeitung mit kurzen Sperrzeiten.

Foto: Triflex
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	Triflex Cryl Level 215_5.jpg
	Der Estrich- und Reparaturmörtel Triflex Cryl Level 215 auf PMMA-Basis ist dauerhaft witterungs- und UV-beständig und kann bereits nach 45 Minuten im jeweiligen Balkonsystem überarbeitet werden. 
Foto: Triflex














