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Flotte Frischekur
Triflex verleiht Treppe Trittsicherheit und neue Optik

Traismauer, 03. Juli 2019. Eingangsbereiche von Wohnhausern
mussen verschiedene Anforderungen erfiillen: Neben einer
ansprechenden Optik bendtigen sie eine robuste Beschichtung,
um der starken mechanischen Belastung durch die tagliche
Nutzung zu trotzen. Die Stiege eines Mietshauses im
Osterreichischen Traismauer entsprach diesen Kriterien nicht
mehr und sollte zligig saniert werden. Mit der Herstellung eines
funktionsfahigen, farbig gestaltbaren Schutzes der Konstruktion
beauftragte der Bauherr die MTW Bau- und HandelsgmbH,
Ebreichsdorf. Nach der Abstimmung mit dem Hersteller
entschieden sich alle Baubeteiligten fir den Einsatz des Treppen
Beschichtungssystems Triflex TSS. Es ist abriebfest, sorgt fur
eine trittsichere Oberflache und ermdglicht eine individuelle

Ausfuhrung in verschiedenen Farben und Strukturen.

Die Stadtgemeinde Traismauer liegt im untersten Traisental in
Niederdsterreich, nahe der Donau. Etwa 6.000 Menschen sind hier zu
Hause. Auch von Touristen wird das ,Tor zum Herzen
Niederdsterreichs®, wie es liebevoll genannt wird, sommers wie

winters gern besucht.
Bausubstanz schnell schitzen

In Traismauer herrscht ein gemaRigt warmes Klima vor. Haufig kommt
es jedoch zu Niederschlagen. Eine Abdichtung bzw. Beschichtung
exponierter Bauteile wie der Treppenanlage sollte dementsprechend
hochwertig ausgefuhrt sein, um die Konstruktion vor Feuchteeintritt zu
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schitzen und den Mietern einen sicheren Zutritt zu ihren Wohnungen

zu gewahren. ,Als Ein- und Ausgangsbereich fur die Bewohner wird
die Stiege taglich stark frequentiert. Die Oberflache wies bereits
Ausbruche und Risse auf. Aul3erdem war sie optisch nicht mehr
ansprechend®, sagt Triflex-Mitarbeiter Matthias Preizs, der den
Projektverlauf begleitete. Gefordert war eine Losung, die schnell und
ohne Abriss umsetzbar ist. Zudem sollte sie den Eingangsbereich
dauerhaft vor witterungsbedingten und mechanischen Einflissen

bewahren und ihm ein optisch ansprechendes Aussehen verleihen.

Die beste Losung finden

Gemeinsam entschieden sich der Bauherr, der Verarbeiter und Triflex

fur das Treppen Beschichtungssystem Triflex TSS, um die Ziele der
Sanierung zu erreichen. Mit einer Schichtdicke von etwa vier
Millimetern bildet die Losung auf Basis von Polymethylmethacrylat
(PMMA) einen widerstandsfahigen Mantel, der vor
Abnutzungserscheinungen und Abplatzungen schitzt. Das Material
hartet rasch aus, sodass der Eingangsbereich schnell wieder fiir die
Bewohner freigegeben werden kann. Verschiedene
Systemkomponenten wie Triflex Chips Design oder Triflex Colour

Design erlauben zudem eine farbige Strukturierung der Oberflache.

FlUr einen sicheren Tritt

Die angeschliffene Flache haben die Fachhandwerker mit Triflex Cryl
Primer 276 grundiert. Das 2-komponentinge Produkt ist ideal fur
saugende Materialien wie den Betonuntergrund der Treppe geeignet.
Fur die Abdichtung des Areals sowie aller Details inklusive
Wandhochzlgen und Tritten verwendeten die Verarbeiter Triflex
ProDetail. Flussig appliziert, legt sich das vliesarmierte System
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passgenau an die Konstruktion an. Das Ergebnis ist eine nahtlose und
rissuiberbriickende Flache, die mdgliche Bauwerksbewegungen
schadlos aufnimmt. Die Versiegelung von Hochzugen, Stufenkanten
und Flachen erfolgte mit Triflex Cryl Finish 205. In das noch flissige
Material haben die Sanierungsexperten Triflex Micro Chips in der
Farbgebung Schiefer-Grau (7037) eingestreut, um die Flache

rutschhemmend auszufiihren und ihre Optik aufzulockern.

Erfolgreiche Frischekur im Eiltempo

Innerhalb eines Tages haben die geschulten Verarbeiter der
abgenutzten, unansehnlichen Treppenanlage ein neues Kleid
verliehen. ,Als Hersteller haben wir bei der Kalkulation und
Materialermittlung sowie bei der Ausfiihrung unterstitzt®, sagt Matthias
Preizs. Die Kombination von gemeinsamer Projektabwicklung und
hochwertigem Material fuhrte schnell zum perfekten Ergebnis, mit dem

sowohl der Bauherr als auch die Bewohner zufrieden sind.

(ca. 4.000 Zeichen)
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