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Bild Dateiname Bildunterschrift 

 

BORNACK_ONE_01.jpg Mit dem Bandfalldämpfer ONE 

reagiert BORNACK auf die 

Entwicklung hin zu niedrigeren 

sowie höheren Nutzergewichten. 

Der BORNACK ONE ist für Personen 

zwischen 50 und bis zu 140 kg 

einsetzbar. Der Bandfalldämpfer 

lässt sich mit verschiedenen 

Verbindungsmitteln aus dem Hause 

BORNACK nach EN 354 zu einer 

Gesamtlänge von 2 Metern 

kombinieren. 

Foto: BORNACK GmbH & Co. KG 

 

   

 

BORNACK_ONE_02.jpg Bei der Version ONE FLEX gibt es ein 

fest installiertes Verbindungsmittel 

aus Gurtband, das durch eine Hülle 

aus einem Polyamidgewebe 

geschützt wird. Elastische 

Zugelemente reduzieren hierbei das 

Schlaffseil beim Tragen am Körper, 

da sich das Verbindungsmittel 

zusammenzieht, wenn kein Zug 

darauf ausgeübt wird. Damit wird 

das Risiko gemindert, dass Arbeiter 

sich z. B. beim Steigen mit den 

Füßen darin verhaken. 

Foto: BORNACK GmbH & Co. KG 
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BORNACK_ONE_03.jpg Der BORNACK ONE ROPE 
Bandfalldämpfer ist mit 
Verbindungsmitteln aus 
Kernmantelseilen ausgestattet. In der 
Y-Variante eignet sich der 
Bandfalldämpfer für 
Arbeitssituationen, in denen eine 
Wechselsicherung notwendig ist. 

Foto: BORNACK GmbH & Co. KG 

 

 

 


