[image: image7.jpg]RICHARD






	Bild
	Dateiname
	Bildunterschrift


	[image: image1.jpg]




	RichardBrink_Hansemuseum Lübeck_01.jpg
	Der Neubau des Europäischen Hansemuseums in Lübeck schmiegt sich an den Burghügel an. Mit ihrem  Entwurf haben sich Andreas Heller Architects & Designers unter anderem an der ehemaligen, mittelalterlichen Stadtmauer orientiert.
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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	RichardBrink_Hansemuseum Lübeck_02.jpg 
	Regionaltypischer Backstein prägt die Fassadengestaltung des Neubaus. In der Seitenstraße, die den Burghügel hinaufführt, nimmt das Haupthaus mit einem Giebeldach Bezug zur angrenzenden Bebauung.
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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	Eine zentrale Treppe verbindet den Museumsvorplatz mit dem Burgkloster und den Außenanlagen oberhalb des Neubaus.
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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	RichardBrink_Hansemuseum Lübeck_04.jpg 
	Schlitzrinnen des Typs Lamina von der Richard Brink GmbH & Co. KG wurden in das Pflaster eingesetzt. Sie passen sich dem linierten Fußabtritt vor dem Ausgang bzw. dem Zugang zu dem Veranstaltungsraum an, so dass sie nahezu unsichtbar erscheinen.
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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	Die Wände des Kolonnadeninnenraums gegenüber dem Museumseingang sind mit den dezenten Schlitzrinnen Lamina gesäumt. Somit ist eine zuverlässige Entwässerung gewährleistet.
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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	Die Firma Richard Brink fertigt zahlreiche Produkte aus dem Sortiment auf Wunsch in Sondermaßen an. Beispielsweise lassen sich die Hals- sowie die Gesamthöhe der Schlitzrinne Lamina an die Aufbauhöhe des umgebenden Materials anpassen. 
Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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