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Mit ROBmade, einer robotisierten
Fabrikationsmethode, werden vollig
neue Mdglichkeiten der Fassaden-
und Wandgestaltung eroffnet.

Foto: Keller Systeme AG

Mal3geschneiderte Vorsortierung: ein
Mischroboter im Nottulner
Klinkerwerk stellt individuelle
Sortierungsmixe exakt zusammen.
Dieser Mix wird verarbeitungsfertig
zur Baustelle geliefert.

Foto: Hagemeister GmbH und Co.
KG

Ein individuell fir das Gebaude
komponierter Mix aus grau-
beigefarbenen, dunkelroten und
braunen Tonen mit anthrazitblauen
Kohleakzenten der Objektsortierung
.Revierstralde” ergeben ein
kontrastreiches Farbspiel mit kantig-
authentischem Charme.

Foto: Hagemeister GmbH und Co.
KG
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Kraftige Mischsortierungen geben
Gebauden eine einzigartige Optik.
Die Objektsortierung ,PUUUR®
basiert auf zwei bestehenden
Hagemeister-Sortierungen. Durch die
Verarbeitung der Vorder- und
Ruckseite entsteht ein ineinander
Ubergehender vierfarbiger Mix.

Foto: Luuk Kramer

Mit dem Texturdesigner von
Hagemeister lassen sich eigene
Texturen spielend leicht gestalten.
Fir das Entwerfen einer individuellen
Textur steht dem Nutzer eine
Auswahl an tber 70 Sortierungen, 13
Mauerwerksverbanden und 14
Fugenfarben zur Verfiigung.

Foto: Hagemeister GmbH und Co.
KG

Ein Sonderformziegel schafft bei
einer Fassadensanierung Brut- und
Nistmoglichkeiten fur verschiedene
Vogel- und Federmausarten. Das
Ersatzhabitat kann optisch jeder
Hausfassade angepasst werden.

Foto: Hagemeister GmbH und Co.
KG
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In Zusammenarbeit mit Professor
Peter Bohm und Studenten der
Hochschule Trier ist ein Klinker-
Pavillon kreiert worden, der eine ganz
neue Konstruktionsweise bietet.
Dafur wurde eine mdglichst
tragfahige diinne Schale aus Ziegel
und Textilbeton entwickelt, die nur
etwas 7 cm Dicke misst.

Foto: Hagemeister GmbH und Co.
KG



